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Pristroj na signalizaciu pritomnosti oxidu uhofnatého
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Dakujeme vam, Ze ste si kpili CGervena
poplachové zariadenie uréené Tlagidlo poplachova
na signalizaciu pritomnosti Test  kontrolka
oxidu uholnatého. Tento navod
obsahuje informéacie o montazi
a prevadzke zariadenia na
signalizaciu pritomnosti oxidu
uholnatého.

Stavova kontrolka:
Zelena = 0K
Zlta = porucha

zvukové

Stavova kontrolka blika zelenym
svetlom v intervale priblizne

1 minuta a signalizuje spravnu
prevadzku zariadenia. V pripade
vyskytu poruchy zacne blikat Zlto a spusti sa vystrazné zvukové
zariadenie. V pripade vyskytu oxidu uholnatého sa kontrolka
rozsvieti Cerveno a spusti sa vystrazné zvukové zariadenie.

Pristroj je uréeny na pouzitie v miestnostiach, v ktorych sa
pouzivaju zariadenia na varenie a kurenie spalujice paliva,
napriklad drevo, drevené uhlie, uhlie, koks, olej, benzin, plyn atd.

CO JE OXID UHOLNATY

Oxid uholnaty (CO) je velmi jedovaty plyn, ktory sa uvolfiuje
pri spalovani paliv. KedZe nie je viditelny ani nezapacha, da sa
len velmi tazko odhalit fudskymi zmyslami. Prvymi varovnymi
priznakmi pritomnosti CO vo vzduchu su zvy€ajne bolesti hlavy
a nevolnost. Za normalnych okolnosti, v spravne vetranej
miestnosti a s dobre udrziavanym zariadenim spalujucim
palivo nie je mnoZstvo oxidu uholnatého, ktoré sa uvolfiuje do
ovzdusia z pristroja, nebezpecné. Nebezpecné mnozstvo oxidu
uholnatého sa méze nahromadit v pripade vyskytu jednej alebo
niekolkych okolnosti:

1. Zariadenie je chybné alebo zle udrziavané.

2. Tah je iasto&ne alebo Uplne zablokovany.

3. Miestnost nie je dostato¢ne vetrana.

Vystrazné

zariadenie
Vstup
plynu

SKOR AKO ZACNETE POPLACHOVY PRISTROJ
POUZIVAT, DOKLADNE SI PRECITAJTE OBSAH
TOHTO NAVODU NA POUZITIE A SNAZTE SA MU
POROZUMIET. UCHOVAJTE NAVOD NA BEZPECNOM
MIESTE NA BUDUCE POUZITIE.
OSOBITNU POZORNOST VENUJTE BEZPECNOSTNYM
VYSTRAHAM. ODOVZDAJTE TENTO NAVOD
PRIPADNEMU DALSIEMU POUZIVATELOVI
POPLACHOVEHO ZARIADENIA.

VYSTRAHA

TENTO PRISTROJ NA SIGNALIZACIU PRITOMNOSTI
OXIDU UHOLNATEHO NEMUSI OCHRANIT OSOBY,
KTORE SU VYSTAVENE OSOBITNEMU RIZIKU
OTRAVOU OXIDOM UHOLNATYM, AKO SU NAPRIKLAD
SENIORI, TEHOTNE ZENY ALEBO OSOBY SO ZLYM
ZDRAVOTNYM STAVOM. V PRIPADE POCHYBNOSTI
SA OBRATTE NA PRAKTICKEHO LEKARA.

Pristroj na signalizaciu pritomnosti oxidu uholnatého:

e NIE JE alternativou zariadenia na signalizaciu dymu alebo
detektora zapalného plynu.

e NIE JE nahradou za d6kladnu udrzbu a revizie zariadeni na
spalovanie paliva alebo vymetanie kominov.

e NIE JE ur¢ené na obc¢asné pouzitie alebo ako prenosny
detektor Uniku horlavych vyrobkov zo zariadeni spalujdcich
palivo alebo kominov.

A UPOZORNENIE

Pristroj na signalizaciu pritomnosti oxidu uholnatého je
uréeny len na pouzitie v interiéri. Chrarite pristroj pred
dazdom a vlhkostou. Chrante pristroj pred narazom alebo
padom. Pristroj neupravujte ani nemerite, kedZe by to
mohlo viest k porucham.

Pristroj nechrani pred otravou oxidom uholnatym
v pripade, Ze ma vybitu batériu.

DOLEZITE UPOZORNENIE

e Oxid uholnaty vznika nedokonalym spalovanim paliv, ako je
drevo, drevené uhlie, uhlie, vykurovaci olej, parafin, benzin,
zemny plyn, propan, butan atd.

e Idedlne sa odporuca, aby pristroj na signalizaciu pritomnosti
oxidu uholnatého bol namontovany v kazdej miestnosti,
v ktorej je zariadenie spalujuci palivo, napriklad plynové
kachle, bojler ustredného kurenia, ohrevné telesa
v miestnostiach, ohrievace vody, sporaky, grily atd.

e Tento poplachovy pristroj smie namontovat len kompetentna
osoba.

e Zaistite, aby zvukovy vystrazny signal poculi vSetky osoby,
ktoré ho maju pocut.
e Ak je signalizacia chybna, zariadenie nepouzivajte.

e Ak mate podozrenie, Ze niekto z domacnosti utrpel otravu
oxidom uholnatym, vyhladajte s nim lekarsku pomoc.

e Ak potrebujete podrobnejsie informacie, ktoré nie st uvedené
v tejto prirucke, obratte sa na spolo¢nost Honeywell.

Toto balenie obsahuje:  jeden kus zariadenia,
Jjednu supravu na upevnenie,

Jeden navod na pouZitie.

DOSLEDKY OTRAVY OXIDOM UHOLNATYM

Oxid uholnaty sa viaze na hemoglobin v krvi a zniZzuje mnozstvo
kyslika obiehajuceho v tele.

200 ppm  Slabé bolest hlavy, Unava, zavrat, nevolnost po
2 — 3 hodinach.

400 ppm  Celkova bolest hlavy do 1 — 2 hodin, ohrozenie
zivota po 3 hodinach.

800 ppm  Zavrat, nevolnost a ki¢e do 45 minut. Bezvedomie

do 2 hodin. Umrtie do 2 — 3 hodin.

1600 ppm Bolest hlavy, zavrat a nevolnost do 20 minat. Umrtie
do 1 hodiny.

6 400 ppm Bolest hlavy, zavrat a nevolnost do 1 — 2 minut.
Umrtie do 10 — 15 mindt.

UMIESTNENIE POPLACHOVEHO PRISTROJA

1. Pristroj umiestneny v rovnakej miestnosti ako zariadenie

spalujuci palivo

e Ak je pristroj namontovany na stene, mal by byt umiestneny
vo vyske, ktora je vacsia ako vyska dveri alebo okien, ale
aspon 150 mm od stropu. Ak je pristroj namontovany na
strope, mal by sa nachadzat vo vzdialenosti aspori 300 mm
od kazdej steny.

e Pristroj by mal byt vo vzdialenosti 1 m az 3 m od
potencialneho zdroja.

* Ak je v miestnosti priecka, pristroj by sa mal nachadzat na
rovnakej strane priecky ako potencialny zdroj.

* V miestnosti so skosenymi stropmi by pristroj mal byt
umiestneny na vys$ej strane.

2. Pristroje, ktoré sa nachadzaju v spaliiach a miestnostiach
vzdialenych od zariadeni spal'ujtcich palivo

e Pristroje by sa mali nachadzat' v relativnej blizkosti oblasti
dychania ubytovanych oséb.

Neumiestnujte pristroj na nasledujucich miestach:
° mimo budovy,
® do skrine alebo pod skrifiu,

e do mokrej alebo velmi vihkej miestnosti, napriklad do
kupelne,

e priamo nad drez alebo sporak,

e vedla dveri alebo okien alebo v$ade tam, kde je prievan,
napriklad do blizkosti odtahového ventilatora alebo
ventilatora na vetranie miestnosti,

e tam, kde by pristupu vzduchu k pristroju branil zaves alebo
nabytok,

e tam, kde by sa na snimaci mohli usadit’ necistoty alebo
prach, zablokovat ho a znefunkeénit,

* na miestach, kde by teplota mohla klesnut pod -10 °C alebo
vystupit nad 40 °C,
e tam, kde by pristroju hrozil néraz, poskodenie alebo trvalé

odstranenie,

* pristroj nenatierajte farbou a dbajte na to, aby sa otvory na
zistovanie CO nezablokovali necistotami, mastnotou alebo
inymi latkami.

KAM UMIESTNIT POPLACHOVY PRISTROJ

Idealne by mal byt poplachovy pristroj namontovany v kazdej
miestnosti, ktora obsahuje zariadenia spalujuci palivo. Ak je
zariadeni viac a pocet pristrojov je obmedzeny, pri rozhodovani
o najlepSom umiestneni treba zohladnit nasledujlce body:

e Ak sa zariadenie nachadza v miestnosti, v ktorej spia [udia,
pristroj treba umiestnit tam.

e Pristroj treba umiestnit do miestnosti, v ktorej sa nachadza
zariadenie bez tahu alebo s otvorenym tahom.

e Ak sa zariadenie nachadza v miestnosti, ktorti osoby ¢asto
pouzivaju, napriklad v obyvacej izbe, pristroj treba umiestnit’
tam.

eV miestnosti, ktora sluzi zarover ako obytna miestnost aj
spalna, treba pristroj umiestnit ¢o najdalej od sporaku a ¢o

e Ak je zariadenie v miestnosti, ktora sa bezne nepouziva,
napriklad v miestnosti s prietokovym ohrievacom vody,
pristroj treba umiestnit hned za vychodom z miestnosti, aby
bolo dobre pocéut poplachovy signal.

NAMONTOVANIE POPLACHOVEHO PRISTROJA

Pristroj m6ze bud volne stat, alebo méze byt namontované na
stenu pomocou dodanych upevriovacich prvkov.

MONTAZ NA STENU

Najdite polohu, do ktorej pristroj namontujete (pozri ¢ast’
Kam umiestnit poplachové zariadenie a Kam neumiestriovat

poplachové zariadenie).

Montazna podlozka . v 4 & ‘s iy
P Moznost’ 1 Specialna montazna

podlozka s upeviujucim kolikom
(sucast’ balenia)

Zasunte upeviujuci kolik do
montaznej podlozky. Pomocou kladiva
opatrne zatl¢te kolik do steny tak, aby
montazna podlozka nepriliehala k
stene prili§ natesno.

} Upeviiujlci
Stena ok

Rawplug™
5mm
‘ Moznost’ 2 Skrutka a prichytka (NIE
JE v baleni)
krutka Ak je stena pre montazny kolik prili§
Stena tvrda, pouzite skrutku €. 4 s okruhlou
hlavou a Rawplug™.

0

Po aktivacii a odskusani pristroja (pozri ¢ast Pouzitie
poplachového zariadenia) mézete zariadenie zavesit na
pripevneny kolik, a to pomocou otvorov oznaenych na zadnej
strane zariadenia zobrazenymi ¢iarami.

POUZITIE POPLACHOVEHO ZARIADENIA

Ak chcete pristroj aktivovat, vytiahnite aktivacny pasik na bo¢nej
strane pristroja. Rychlo zablika zelena a ¢ervena kontrolka
a vystrazné zvukové zariadenie vyda kratky signal.

Stlacte tlacidlo Test a podrzte ho stlacené asi 5 sekund. Zaroven
skontrolujte, ¢i bliké ¢ervena kontrolka a ozyva sa zvukovy
signal.

Pristroj bol uvedeny do prevadzky a je pripraveny na pouzitie.

Pristroj aktivujete
tak, Ze vytiahnete
pasik.
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TESTOVANIE PRISTROJA NA SIGNALIZACIU
PRITOMNOSTI OXIDU UHOLUNATEHO

Pristroj sa musi testovat raz za mesiac stlatenim a podrzanim
testovacieho tlacidla v prednej ¢asti zariadenia na 5 sekund.
Tym sa odsku$a elektrochemicka bunka, elektronika a zvukovy
poplachovy signal. Ak pristroj funguje spravne, zelena kontrolka
bude svietit, Cervena kontrolka bude blikat' a zaznie poplachovy
signal. V pripade poruchy pristroj vydava vizualne a zvukové
signaly raz za minutu. Tieto signaly mozno kedykolvek spustit
stlatenim testovacieho tlacidla.

TECHNICKE UDAJE
Model: H450EN
Zisteny plyn: oxid uholnaty
Princip zistenia: elektrochemicka bunka
Spoésob poplachového
signalu: blikajuca cervena kontrolka
a zvukovy poplachovy signal

Uroveh spustenia
poplachového signalu: 50 ppm 60 az 90 minut

100 ppm 10 az 40 minut

300 ppm kratsie ako 3 minuty
-10°Caz40°C

30 az 90 % RV nekondenzujuca

Prevadzkova teplota:
Rozpatie vlhkosti:
Cas zahrievania po

prvom spusteni: okamzite
Normalna prevadzkova
Zivotnost az 7 rokov

Vydrz batérie v
poplachovom stave:
Rozmery:
Hmotnost’

minimalne 5 dni
110 mm x 76 mm x 34 mm
priblizne 110 g

STAROSTLIVOST O POPLACHOVE ZARIADENIE
A JEHO UDRZBA

Pristroj na signalizaciu pritomnosti oxidu uholnatého je vopred
skalibrované vo vyrobe a nevyzaduje Ziadnu int udrzbu, ako
je prilezitostné Cistenie vonkajsieho krytu Cistou handri¢kou.
Skontrolujte, ¢i otvory v prednej Casti pristroja nie su zanesené
prachom alebo negéistotami. NEPOUZIVAJTE CISTIACE
PROSTRIEDKY, BIELIDLA ANI LESTIDLA.

KONIEC ZIVOTNOSTI ZARIADENIA

V pripade normalneho pouzivania bude pristroj funkény

az 7 rokov. Detektor sa dodava s nazornym ukazovatelom
konca Zivotnosti. Ak zaznie vystraha oznacujuca slabu batériu
(1 zvukovy signal za minutu) alebo poplachovy signal v pripade
poruchy (2 zvukové signaly za minutu a blikajuca ZIta stavova
kontrolka), pristroj sa musi vymenit. Zariadenie sa odportc¢a
vymenit po uplynuti datumu uvedeného na prednej strane.

LIKVIDACIA

Ked sa skonci Zivotnost pristroja, zlikvidujte ho v sulade
s miestnymi predpismi.

VYHLASENIE TYKAJUCE SA BATERIE

Pristroj H450EN je z bezpec¢nostnych dévodov
uzavreté a batéria sa neda vymenit. Ak chcete
pristroj so skon€enou Zivotnostou zlikvidovat
bezpecnym spdsobom, obratte sa na miestne
recyklacné stredisko alebo linku pomoci (helpline)
spolo¢nosti Honeywell uvedent v tomto navode.
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PREVADZKA POPLACHOVEHO ZARIADENIA

Stavova Cervena Vystrazné
kontrolka poplachova zvukové
kontrolka zariadenie
Bezna prevadzka N .
Ak sa v priestore nenachadza Ziadny oxid uholnaty, stavovéa kontrolka —;Ib\:— ﬂ bljkzelgne
priblizne raz za minutu blikne zeleno. " (Y ' n.m,'e za
Pri beZnej prevadzke zariadenie kaZzdych 5 minut vykona automaticky test. Zelena minditu
Poplachovy stav ;
Ked zariadenie zisti pritomnost oxidu uholnatého, za¢ne nepretrzite vydavat }\l’{ e 5 ;vukovych
poplachovy signal. Rozsvieti sa Gervena poplachova kontrolka a spusti sa ¢ _7,|\\‘_ ‘: signalov za
vystrazné zvukové zariadenie (priblizne 5 zvukovych signalov za sekundu). 1 sekundu
Ak sa zariac!enie n’achédza v poplachovom stave 30 minut, plny 5 zvukovych
poplachovy signal sa zopakuje kazdu minutu. ol P signalov za
[} == d- 1 sekundu
N > kazdu
minatu
Poplachovy signal
Zariadenie na signalizaciu pritomnosti oxidu uholnatého mozno odlisit od _}‘I’{_ ‘: (~o—o——-)
pristrojov detektora dymu, kedZe signalizuje C.O. Morzeovou abecedou ¢ 71|\\‘ ~ C (o]
(priblizne 5 zvukovych signalov za sekundu).
Funkcia vypnutia zvukovych signalov
Ak je to potrebné, zvukovy poplachovy signal mozno na 5 minut vypnut _B‘I’{_ ﬂ 5 bliknuti za
stladenim tlacidla oznageného ako Test. Cervena poplachova kontrolka bude ¢ 7,|\\‘ 1 sekundu
stale blikat' 5-krat za sekundu.
Ak sa v miestnosti nachadza oxid uholnaty aj po 5 minutach, rozoznie sa
zvukovy poplachovy signal.

i . X , o L N P 5 zvukovych
POZNAMKA: Funkcia vypnutia zvukovych signalov nebude funkéna pri C == - signalov za
urovni oxidu uholnatého vyssej ako 350 ppm. Na drovni nizsej ako 350 ppm 1N ~ 1 sekundu
sa funkcia vypnutia zvukovych signalov da pouzit' len raz, ¢o znamena, ze
zvukovy poplachovy signal mozno vypnut len na jeden interval 5 minut.

Navrat do beznej prevadzky N 1 zelené
Ked' sa plynny oxid uholnaty rozptyli, poplachovy signal sa vypne. Znovu sa == | zelene
zeleno rozbliké stavové kontrolka s frekvenciou priblizne jedno bliknutie za 7N ¢ ;Zr bliknutie za
minutu. Zelena minutu
Vystraha pri poruche N 2 zvukové
Ak sa vyskytne porucha, vystrazné zvukové zariadenie zaéne vydavat -0C= ‘f signaly za
2 kratke signaly kazdu minutu. Zariadenie sa musi vymenit. /f"\ ¢ ~ minutu a ZIté
ZIta bliknutie
Vystraha — porucha batérie/koniec Zivotnosti batérie
Vystrazné zvukové zariadenie zac¢ne vydavat 1 kratky signal raz za minutu. }\I% 1 lzvu’kovy
POZNAMKA: Pri normalnom sposobe pouzivania batéria vydrzi az 7 rokov. Dt C ‘f signal za
Zivotnost batérie sa vak skrati, ak sa v nej vyskytne porucha alebo ak Y ~ minutu a zlté
zariadenie zostane dlh$i ¢as v poplachovom stave. Ked sa vyskytne vystraha Zita bliknutie
sUvisiaca s poruchou batérie, obratte sa na dodavatela.

AKO TREBA POSTUPOVAT, KED SA ROZOZNIE °
POPLACHOVY SIGNAL
Ak sa na pristroji spusti poplachovy signal, postupujte
nasledujucim spésobom:

Nevracajte sa do budovy, kym sa poplachovy signal
nevypne.

e Zaistite okamzitu lekarsku pomoc pre vSetky osoby, ktoré sa
priotravili oxidom uholnatym a u ktorych sa prejavuju bolesti

hlavy, nevolnost atd. Upozornite lekara, Ze pravdepodobne

e Otvorte vSetky dvere a oknd, aby sa miestnost vyvetrala
a oxid uholnaty sa rozptylil.

ide o otravu oxidom uholnatym.

e Nepouzivajte palivové zariadenia dovtedy, kym ich opat

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Pristroj na signalizaciu pritomnosti oxidu uholnatého je uréené
na to, aby vas upozornilo na potencialne nebezpecenstvo
pritomnosti oxidu uholnatého. Nie je uréené na napravu
problému suvisiaceho s oxidom uholnatym, ani na zistenie
$pecifického zdroja oxidu uholnatého. Spolo¢nost Honeywell
nie je povinna hradit Ziadne naklady na vySetrovanie oxidu
uholnatého ani servisny zasah, ktory sa uskuto¢ni alebo
dohodne na zéklade spustenia poplachového signalu.

/ i N
ZARUKA

Zarucujeme, Ze pristroj na signalizaciu pritomnosti oxidu
uholnatého nebude mat' v lehote Sest rokov od datumu
zakupenia alebo do datumu ukoncéenia Zivotnosti uvedeného
v prednej ¢asti zariadenia (podl'a toho, ktory datum nastane
skor) ziadnu chybu materialu a vyhotovenia, a to pod
podmienkou norméalneho pouzivania a servisu.

V tejto lehote, podla nasho uvazenia, opravime alebo
vymenime akukol'vek ¢ast’ pristroja na signalizaciu pritomnosti
oxidu uholnatého, pri ktorej sa zisti chyba materialu alebo
vyhotovenia, pod podmienkou, Ze pristroj sa pouzival
v normalnych podmienkach. Nemame vsak Ziadnu povinnost’
opravit’ alebo vymenit’ pristroj, o ktorom sa preukaze, ze je
chybné z dévodu poskodenia, nedbalosti, nerozumného
pouzitia, alebo pri ktorom sa zistilo, Ze je porusené alebo
rozmontované. Ak sa vyskytne problém tykajtci sa detektora,
obrat'te sa na dodavatela.

\_ Touto zarukou nie st ovplyvnené vase zakonné prava. Y,
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Tel. ¢.: +1 847 955 8200

Honeywell

e Ak je to mozné, vypnite vetky palivové zariadenia
a prestarite ich pouzivat.

e Zabezpedte, aby vSetky osoby opustili budovu a nechajte
dvere a okna a otvorené.

e Telefonicky sa obratte na pohotovostnu plynarensku alebo
hasi¢sku sluzbu (alebo sluzbu poskytovanu v suvislosti s
inym palivom) a vysvetlite, v éom spociva problém. Teleféonne
¢Cislo umiestnite na viditelné miesto.

neskontroluje opravnena osoba podla vnutrostatnych
pravnych predpisov a nepovoli ich prevadzku.

VYHLASENIE O ZHODE
Tento vyrobok je v sulade s eurépskou smernicou
2006/95/ES o nizkonapéatovych zariadeniach
a smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej
kompatibilite. Uplny text vyhlasenia o zhode
najdete na nasledujucej webovej adrese:
www.honeywellanalytics.com

KM 565387
BS EN50291-1:2010

Bezplatna linka: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

Azia a Tichomorie

Honeywell Analytics Asia Pacific
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050

Kérea

Tel. ¢.: +82 (0)2 2025 0307

Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

Upozornenie:

VynaloZili sme maximélne Usilie na zaruenie
presnosti tejto publikacie, nemézeme vsak
niest dnost za chyby alebo vy y
text. Udaje aj pravne predpisy sa mozu
zmenit, preto vam dérazne odporicame,

aby ste sa zoznamili s najnovaimi vydanymi
predpismi, normami a usmerneniami. Ucelom
tejto publikacie nie je slizit ako podklad na
uzatvorenie zmluvy.
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