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UvoD

Hvala Vam Sto ste kupili ovaj Crveno
alarm koji je predviden za Test svjetlo
tipka alarma

Svjetlosni signal stanja:
Zeleno = OK (u redu)

detekciju prisutnosti ugljicnog Suto = Greska

monoksida. Ovaj priruénik sadrzi
informacije o postavljanju i radu
alarma ugljiénog monoksida.

Svjetlosni signal stanja uredaja
trepée zeleno u intervalima od
priblizno minute kao znak da
jedinica ispravno radi. Ako se
pojavi greska to ¢e se promijeniti — 1
u zuto treptanje prac¢eno zvukom cvréanja. Ako je prisutan
ugljiéni monoksid neprekidno ¢e treptati crveno svjetlo alarma i
oglasit ¢e se zujalo.

Jedinica je prikladna za uporabu u prostorima gdje uredaji za
kuhanje i grijanje sagorijevaju goriva kao $to su drvo, drveni
ugljen, koks, loz-ulje, petrolej, plin itd.

STO JE UGLJICNI MONOKSID

Ugljiéni monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji se ispusta pri
izgaranu goriva. Nevidljiv je (bezbojan), nema mirisa i stoga ga je
vrlo teSko otkriti ljudskim osjetilima. Prvi upozoravajuci simptomi
prisutnosti CO u zraku su obi¢no glavobolje i muc¢nina.

U normalnim radnim uvjetima, u prostoriji gdje su uredaiji za
gorenje dobro odrzavani i s pravilnim provjetravanjem, koli¢ina
ugljiénog monoksida koju ti uredaji ispustaju u prostoriju nije
opasna. Opasna koli¢ina ugljiénog monoksida se moze pojaviti
ako postoji jedan ili viSe od slijedecih uvjeta:

1. Uredaj za gorenje je neispravan ili loSe odrzavan.

2. Dimovod je djelomi¢no ili potpuno zaprijecen.

3. Prostorija nije odgovarajuce provjetravana.

PRIJE KORISTENJA ALARMA ZA MONOKSID POMNO
| S RAZUMIJEVANJEM PROCITAJTE SADRZAJ OVOG
PRIRUCNIKA S UPUTAMA. CUVAJTE PRIRUCNIK
NA SIGURNOM MJESTU ZA BUDUCE CITANJE.
OBRATITE OSOBITU POZORNOST NA SIGURNOSNA
UPOZORENJA. URUCITE OVAJ PRIRUCNIK SVAKOM
SLIJEDECEM KORISNIKU ALARMA.

UPOZORENJE

OVAJ ALARM UGLJICNOG MONOKSIDA NE
MOZE ZASTITITI OSOBE KOJE SU ZBOG SVOJE
STAROSTI, TRUDNOCE ILI ZDRAVSTVENOG STANJA
U POSEBNOJ OPASNOSTI OD IZLOZENOSTI
UGLJICNOM MONOKSIDU. AKO STE U DVOJBI,
POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LIJECNIKOM.

Ovaj alarm ugljiénog monoksida NIJE:
* Zamjena ni za alarm dima ni za detektor zapaljivih plinova.

* Ne smije se smatrati zamjenom za pravilno, redovito
servisiranje uredaja za gorenje ili ¢is¢enje dimnjaka

»  Nije za povremeno koristenje, ili kao prijenosni detektor
za zapaljive proizvode ispustene iz uredaja za gorenije ili
dimnjaka.

A OPREZ

Ovaj alarm ugljiénog monoksida je predviden samo za
upotrebu u zatvorenim prostorima. Nemojte ga izlagati kisi
ili viazi. Nemojte udarati po uredaju ili ga pustiti da padne.

Nemojte otvarati ili nasilno rukovati ovim uredajem jer to
moze uzrokovati neispravnost.

Alarm nece zastitit od opasnosti trovanja uglji¢nim
monoksidom kada je baterija ispraznjena.

VAZNO

»  Ugljicni monoksid nastaje nepotpunim izgaranjem goriva kao
$to je drvo, drveni ugljen, koks, loz-ulje, parafin, petrolej,
prirodni plin, propan, butan itd.

» Idealno je preporucljivo da alarm ugljicnog monoksida bude
postavljen u svakoj prostoriji koja ima uredaj za izgaranje
goriva kao $to su plinski plamenici, bojleri centralnog grijanja,
sobne peci na drva, kataliticke peci, grijaci vode, Stednjaci,
rostilji itd.

» Instalaciju ovog alarma smije izvrsiti samo stru¢na osoba.

» Sa sigurno$cu utvrdite da zvuéni alarm mogu ¢uti svi oni
kojima je namijenjen da ga ¢uju.

«  Ovaj proizvod se ne smije koristiti ako daje bilo kakve
pogresne signale.

»  Ako sumnjate da netko od ukucana pati od trovanja ugljicnim
monoksidom potrazite medicinsku pomoc.

» Ako trebate dodatne pojedinosti kojih nema u ovom
priru¢niku, obratite se na Honeywell.

Ovo pakiranje sadrzi: Jedan uredaj
Jedan komplet za ucvrscivanje
Jedan prirucnik za uporabu

UCINCI TROVANJA UGLICNIM MONOKIDOM

Ugljiéni monoksid se veze na hemoglobin u krvnim zrncima i
smanjuje mogucénost kruzenja kisika u tijelu.

200ppm Blaga glavobolja, osje¢aj umora, pospanost,
mucénina nakon 2-3 sata.

400ppm Ceona glavobolja unutar 1-2 sata, opasnost po Zivot
nakon 3 sata.

800ppm Pospanost, mucnina i gréevi u roku 45 minuta.

Nesvjestica unutar 2 sata. Smrt unutar 2-3 sata.

1600ppm  Glavobolja, pospanost i mu¢nina unutar 20 minuta.
Smrt unutar 1 sata.

6400ppm  Glavobolja, pospanost i mu¢nina unutar 1-2 minute.
Smrt unutar 10-15 minuta.

ODABIR MJESTA ZA ALARM

-

. Jedinice smjestene u istoj prostoriji kao i uredaj za
gorenje

Ako je jedinica postavljena na zid treba biti na visini ve¢oj od
visine svih vrata ili prozora ali najmanje 150 mm od stropa.
Ako je jedinica uévrééena na strop, ona treba biti najmanje
300 mm od bilo kojeg zida.

Jedinica treba biti na udaljenosti izmedu 1m i 3m od moguceg
izvora monoksida.

Ako u prostoriji postoji pregrada, jedinicu treba postaviti s one
strane pregrade na kojoj je i moguci izvor monoksida.

U prostorijama s kosim stropom, jedinicu treba postaviti na
vi$oj strani prostorije.

N

. Jedinice smjestene u spavac¢im sobama i sobama
udaljenim od uredaja za izgaranje goriva

Jedinice treba postaviti relativno blizu mjesta disanja osoba
koje borave u sobi.

GDJE NE POSTAVLJATI ALARM

Jedinicu nemojte postavljati na slijede¢a mjesta:

Izvan zgrade.

U ormar ili ispod njega.

U prostore s parom ili velikom vlagom kao npr. kupaonica.

Neposredno iznad sudopera, umivaonika ili tednjaka.

Pored vrata ili prozora ili drugdje na propuhu, npr. uz
ventilacijski otvor ili ventilator.

Gdje bi protok zraka do jedinice bio zaprijeen zavjesama ili
pokuéstvom.

Gdje se moze nakupljati necistoce ili prasina i blokirati osjetnik
i zaustaviti njegov rad.

Na mjestima gdje temperature moze pasti ispod -10°C ili
se dic¢i iznad +40°C.

Gdje lako moze biti udarena, oste¢ena ili gdje moze biti
nenamjerno uklonjena.

Nemojte bojati jedinicu ili dopustiti da ulazi za plin CO budu
zaprijeceni nec€istocom, mascu ili drugim tvarima.

U KOJU PROSTORIJU POSTAVITI ALARM

Idealno, po jedan alarm bi trebalo postaviti u svaku prostoriju

u kojoj se nalazi uredaj za gorenje. Medutim, ako postoji vise

uredaja za gorenje, a broj jedinica alarma je ograni¢en, kod

odlucivanja o najboljoj lokaciji treba razmotriti slijedece tocke:

» Ako uredaj za gorenje postoji u prostoriji gdje ljudi spavaju,
jedinicu treba postaviti u tu prostoriju.

Jedinica treba biti smjestena u prostoriju koja sadrzi uredaj
bez dimnjaka ili otvoreno loziste.

Ako postoji uredaj za gorenje u prostoriji koja se puno koristi,
kao Sto je dnevni boravak, jedinicu alarma treba postaviti u
tu prostoriju.

Tamo gdje se u istoj prostoriji boravi, kuha i spava, jedinicu
treba postaviti Sto je moguce dalje od Stednjaka ali blizu
mjesta gdje osoba spava.

Ako je uredaj za gorenje u prostoriji koja se normalno ne
koristi, kao to je komora za bojler, jedinicu alarma treba
postaviti neposredno izvan prostorije tako da se alarm lakse
Cuje.

POSTAVLJANJE ALARMA

Jedinica se mozZe postaviti kao samostojeca ili uévrséena na zid
koristenjem isporuc¢enog pribora.

POSTAVLJANJE UCVRSCENJEM NA ZID

Nadite mjesto za postavljanje jedinice (vidi odlomak “gdje

postaviti alarm” i “gdje ne postaviti alarm”).

PodloSka za vieSanje 1. moguénost — Posebna podloska

‘ za vjesanje s klinom za uévrscéenje
(u priboru)
! Stavite klin za uévr§éenje kroz
ziy  Kinza podlosku za vjesanje. Cekicem lagano
ucvrscenje zabijte klin za uévrééenje u zid pazedi
Rawplug™ da podloska ne bude prejako zabijena

5mm uza zid.
‘ 2. mogucénost - Vijak i zidni ulozak

(NIJE u isporuci)

ijak Ako je zid pretvrd za zabijanje klina,

Zid upotrijebite vijak s polukruznom

glavom br. 4 i plasti¢ni zidni ulozak

(Rawplug™).

1

Kada je jedinica aktivirana i testirana (vidi odlomak “koristenje
alarma”), jedinica se moze objesiti na klin koji strsi tako da se
natakne kroz rupe oblika klju€¢anice na poledini jedinice po
prikazanim crtama.

KORISTENJE ALARMA

Za aktiviranje jedinice, izvucite traku za aktivaciju na bo¢noj
strani jedinice. Nakratko ¢e treptati zeleno i crveno svjetlo i
zujalo ¢e se oglasiti kratkim cvréanjem.

Pritisnite tipku za testiranje i drZite ju pritisnutu 5 sekundi i
provjerite da crveno svjetlo trepce i oglasava se zujalo.

Jedinica je sada uklju¢ena i spremna za uporabu.
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lzvucite traku za
aktivaciju




TESTIRANJE VASEG ALARMA ZA UGLJICNI MONOKSID

Jedinicu treba testirati jedanput mjesecno pritiskom i drzanjem
5 sekundi tipke za testiranje na prednjoj strani jedinice, time

se testiraju elektrokemijska ¢elija, elektronika i zvuéni alarm.
Ako jedinica ispravno funkcionira, ostat ¢e upaljeno zeleno
svjetlo, crveno svjetlo ¢e treptati i oglasit ¢e se alarm. U slu¢aju
neispravnosti jedinica jedanputa u minuti daje vizualne i zvu¢ne
signale. Ti signali se mogu bilo kada potaknuti pritiskom na tipku
za testiranje.

TEHNICKI PODACI

Model: H450EN
Detekcija plina: Ugljiéni monoksid
Nacelo detekcije: Elektrokemijska celija

Indikacija alarma: Treptanje crvenog svjetla i

zvuéni alarm
Razine alarma: 50ppm izmedu 60 do 90 minuta
100ppm izmedu 10 do 40 minuta
300ppm manje od 3 minute
-10°C do 40°C

30 do 90% RV ne kondenzirajuce

Radna temperatura:
Raspon vlage:
Vrijeme grijanja nakon
ukljucivanja: Trenutno
Normalni radni vijek: Do 7 godina

Trajanje baterije kad

alarmira: Najmanje 5 dana
Dimenzije 110mm x 76mm x 34mm
Masa: Priblizno 110 g

NJEGA | ODRZAVANJE ALARMA

Alarm ugljicnog monoksida je tvornicki kalibriran i na zahtijeva
odrzavanje osim CiS¢enja kucista izvana Cistom krpom. Pazite
da otvori na prednjoj strani jedinice nisu zaprije¢eni prasinom i
prijavétinom. NEMOJTE KORISTITI SREDSTVA ZA CISCENJE,
IZBJELJIVAC ILI SJIAJILO.

VIJEK TRAJANJA JEDINICE

Jedinica ¢e u uvjetima normalne uporabe raditi i do 7 godina.
Ovaj detektor dolazi s indikatorom zavr$etka vijeka trajanja.
Jedinica se mora zamijeniti kada daje upozorenje o istro$enoj
bateriji (1 cvréanje po minuti ili signal upozorenja na neispravnost
(2 cvréanja po minuti i svjetlo stanja uredaja trepce Zuto).
Preporucuje se zamijeniti jedinicu nakon datuma navedenog na
prednjoj strani jedinice.

ZBRINJAVANJE

Kada jedinici zavrsi vijek trajanja, odlozite ju u skladu s lokalnim
propisima o zbrinjavanju otpada.

IZJAVA O POSTUPANJU S BATERIJAMA

1z sigurnosnih razloga H450EN je zatvoren

tako da se ne otvara i baterija nije zamjenjiva.
Po zavrSetku vijeka trajanja jedinice, ako imate
dvojbi oko sigurnog zbrinjavanja jedinice/baterije,
obratite se lokalnoj ustanovi za prikupljanje
otpada ili nazovite Honeywell telefon pomoci
otisnut u ovom priru¢niku.
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RAD ALARMA

Svjetlosni | Crveno | Zujalo
signal svjetlo
stanja alarma
Normalan rad Ny )
Kada ugljiéni monoksid nije prisutan, svjetlo stanja ce treptati zeleno priblizno 7/‘/\\? 1 zelgnl
jedanput svake minute. I (@] ﬂ treptaj po
. o .. o i . Zeleno minuti
Tijekom normalnog rada jedinica vr8i samo-testiranje svakih 5 minuta.
Stanje alarma N P 5 cvréani
Kada jedinica detektira ugljicni monoksid, davat ¢e neprekidni signal alarma. Treptat ¢e (@) == - 1cvrckan12lu
crveno svjetlo alarma i ogla$avat ¢e se zujalo sa priblizno 5 cvré¢anja u sekundi. 7N sekundl
Nakon §t'o jedinica daje alarm 30 minuta puni signal alarma ¢e se davati jedanputa N P 5 cvréanja u
svake minute. (@) == ‘— 1 sekundi po
7N > minuti
Signal alarma NS / oo
Alarm ugljiénog monoksida se mozZe razlikovati od alarma detektora dima jer on (@] —; = - (C o )
signalizira C.O. u Morseovoj abecedi (priblizno 5 cvréanja u 1 sekundi). ™ >
Funll(cua utlsavanjav . } L . y ) }\I,{ 5 treptaja u
Ako je potrebno, zvuéni alarm se moze utiSati na 5 minuta pritiskom tipke s oznakom (@] - \: 1 sekundi

‘Test’. Crveno svjetlo alarma ¢e nastaviti treptati 5 puta u sekundi.

¢e se zvucni alarm.

Ako je ugljicni monoksid nakon 5 minuta uti§anog razdoblja jo$ uvijek prisutan, oglasit

obratite se svom dobavljacu.

vijek trajanja baterije ¢e biti kraéi ako se javi greSka baterije ili jedinica ostane u stanju
davanja alarma kroz dulje razdoblje. Ako se javi upozorenje za neispravnu bateriju

. . i . o Nl ~ | 5evréanjau
NAPOMENA: Funkcija utiS8avanja nece raditi pri razinama ugljicnog monoksida iznad ¢ TS - 1 sekundi
350ppm. Pri razinama ispod 350ppm funkcija utiSavanja ¢e raditi samo jedanput, tj. I
zvuéni alarm se moze utiSati samo za jedno razdoblje od 5 minuta.
Vraéanje na normalan rad N 1 zeleni
Kada plin ugljicni monoksid nestane, signal alarma ¢e prestati. Svjetlo stanja ¢e 7/‘/\\? C ﬂ treptaj po
ponovo treptati zeleno priblizno jedanput svake minute. | minuti
Zeleno
Upozorenje na neispravnost \\|/{ 2 cvréanja
Ako se otkrije greska zujalo ¢e se oglasiti s 2 kratka cvréanja svake minute. Jedinica —7/0\\? C ‘f po minuti i
se u tom slu¢aju mora zamijeniti. Jl ~ Suti treptai
Zuto pta)
Upozorenje za neispravnul/istroSenu bateriju
Zujalo ¢e se oglasavati s 1 kratkim cvréanjem svake minute. |
XL 1 cvréanje
NAPOMENA: U uvjetima normalne uporabe baterija ¢e trajati i do 7 godina. Medutim, S 0 d- po minuti i
(o]

zuti treptaj

STO UCINITI KADA SE OGLASI ALARM
Ako jedinica pojac¢ava alarm, postupite na slijedeci nacin:

« Otvorite sva vrata i prozore da se prostor provjetri i pustite da
se ugljiéni monoksid razide.

« Kada je moguce iskljucite sve uredaje za izgaranje goriva i
prestanite ih koristiti.

Napustite prostorije ostavljajuci vrata i prozore otvorene.

« Nazovite dobavljaca plina ili drugog goriva na njihov broj
za hitna stanja i objasnite im problem. Drzite broj tog telefona
zabiljeZzen na dostupnom mjestu.

« Nemojte ponovo ulaziti u prostorije sve dok ne prestane alarm.

« Odmah potrazite lije¢nicku pomo¢ za svakoga tko pati od
posljedica trovanja ugljicnim monoksidom kao $to su
glavobolje, muénina, itd. i recite da se sumnja na uglji¢ni
monoksid.

« Nemojte ponovo upotrebljavati uredaje za gorenje sve dok

ih u skladu s vazeéim propisima ne ispita i odobri za uporabu
kvalificirana osoba.

1ZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovaj proizvod je sukladan s Europskim
smjernicama za niski napon 2006/95/EC i
elektromagnetsku zdruzivost 2004/108/EC. Puna
Izjava o sukladnosti od proizvoda¢a moze se naci
na slijedecoj adresi web-sjedista:

KM 565387
BS EN50291-1:2010

www.honeywellanalytics.com

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Ovaj alarm ugljiénog monoksida je predviden da vas upozori
na moguce opasno nakupljanje plina ugljicnog monoksida. On
nije dizajniran da rijesi problem ugljicnog monoksida niti da
utvrdi specificno mjesto izvora ugljicnog monoksida. Honeywell
ne preuzima odgovornost da plati bilo koje ispitivanje uglji€cnog
monoksida ili poziv servisera izvr$en ili dogovoren na temelju

alarma.
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JAMSTVO

Mi jamcimo da ¢e vas novi alarm uglji€nog monoksida biti bez

gresaka u materijalu ili izradi Sest godina od datuma kupnje ili

do isteka roka navedenog na prednjoj strani jedinice, Sto god
nastupi prije — pod normalnim uvjetima uporabe i servisa.

Tijekom tog razdoblja mi éemo, po nasoj procjeni, popraviti ili
zamijeniti svaki dio alarma ugljicnog monoksida za koji se utvrdi
da je neispravan ili u materijalu ili u izradi, pod uvjetom da se to

javi u normalnim uvjetima uporabe i servisa. Medutim, mi
ne¢emo imati nikakvu obavezu popravka ili zamjene jedinice
za koju se utvrdi da je na bilo koji nacin neispravna uslijed
ostec¢enja, nemara, nerazumne uporabe ili koja je nasilno
otvarana ili se utvrdi da je rastavljana. Ako se s vasim
detektorom pojavi problem, obratite se lokalnom dobavljacu.

U popratnom pismu treba jasno navesti svaki problem s
alarmom ugljicnog monoksida. Ovo jamstvo ne utjece na vasa
zakonska prava.
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Registrirajte vas detektor na adresi:
www.sfdetection.com

Saznajte vise
www.honeywellanalytics.com
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