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Va multumim ca ati cumparat Indicator
acest detector care este Buton de de alarma
proiectat pentru a detecta testare  rosu
prezenta monoxidului de
carbon. Acest manual contine
informatji privind instalarea

si folosirea detectorului de
monoxid de carbon.

Indicator de stare:
Verde = Ok
Galben = defect

Buzzer

gaz
Indicatorul de stare lumineaza f
intermitent in culoarea verde i i3

la intervale de aprox. 1 minut \_
pentru a arata ca aparatul —  a
functioneaza corect. Acesta va trece la culoarea galbena
intermitentd sincronizata cu un ton dacéa apare o defectiune.

Indicatorul de alarma rosu se va aprinde intermitent in continuu
si buzzer-ul va functiona daca se detecteaza monoxid de carbon.

Aparatul este adecvat pentru folosirea in zonele in care
aparatele de gatit si de incélzit ard combustibili cum ar fi lemnul,
mangalul, carbunele, cocsul, uleiul, petrolul, gazul etc.

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz foarte toxic care este
emis cand sunt arsi combustibili. Este invizibil, nu are miros

si din acest motiv este foarte dificil sa fie detectat cu simturile
umane. Primele simptome de avertizare c& in aer este prezent
CO sunt de obicei durerea de cap si greata. In conditii normale
de folosire, intr-o camera in care aparatele care ard combustibil
sunt bine intretinute si corect ventilate, cantitatea de monoxid de
carbon emisa in incapere de aparate nu este periculoasa.

O cantitate periculoasa de monoxid de carbon poate aparea
daca exista una sau mai multe din urmatoarele conditji:

1. Un aparat este defect sau prost intretinut.

2. Un cos este blocat partial sau total.

3. Oincapere nu este ventilata corespunzator.

Admisie

CITITI CU ATENTIE SI INTELEGETI CONTINUTUL ACESTUI
MANUAL DE INSTRUCTIUNI INAINTE DE A FOLOSI
DETECTORUL. PASTRATI MANUALUL INTR-UN LOC
SIGUR PENTRU A-L CONSULTAIN VIITOR.

ACORDATI O ATENTIE DEOSEBITA AVERTISMENTELOR
DE SIGURANTA. TRANSMITETI MANUALUL ORICAROR
UTILIZATORI ULTERIORI Al DETECTORULUI.

AVERTISMENT

ACEST DETECTOR DE MONOXID DE CARBON NU
POATE PROTEJA PERSOANELE CARE PREZINTA UN
RISC SPECIAL DE EXPUNERE LA MONOXID DIN CAUZA
VARSTEI, SARCINII SAU STARII DE SANATATE. DACA
AVETI NECLARITATI, CONSULTATI-VA MEDICUL.

Acest detector de monoxid de carbon:

* Nu este un substitut pentru un detector de fum sau un
detector de gaze combustibile.

* Nu trebuie considerat un substitut pentru intretinerea
adecvata a aparatelor care ard combustibili sau pentru
curatarea hornurilor

*  Nu trebuie folosit in mod intermitent, sau ca detector portabil
pentru scapari de produse de combustie de la aparatele care
ard combustibili sau de la hornuri.

A ATENTIE

Acest detector de monoxid de carbon este conceput exclusiv
pentru folosirea in interior. Nu il expuneti la ploaie sau
umezeala. Nu loviti sau scapati aparatul. Nu deschideti

sau umblati in aparat deoarece acest lucru poate produce
defectiuni.

Detectorul nu protejeaza de riscul de intoxicatie cu
monoxid de carbon cand bateria este consumata.

IMPORTANT

»  Monoxidul de carbon este produs prin arderea incompleta
a combustibililor cum ar fi lemnul, mangalul, carbunele, uleiul
pentru incélzit, parafina, petrolul, gazul natural, propanul,
butanul etc.

+ Inmod ideal, se recomanda ca un detector de monoxid de
carbon s fie instalat in sau langa fiecare incapere care are
un aparat care arde combustibil cum ar fi focuri cu gaz,
cazan de incalzire central, incalzitoare de camera,
incalzitoare de apa, aragazuri, gratare, etc.

*  Acest detector trebuie instalat numai de o persoana
competenta.

« Asigurati-va ca alarma acustica poate fi auzita de cei care
trebuie sa o auda.

+ Acest produs nu trebuie sa fie folosit daca sunt transmise
semnale false.

+ Consultati medicul daca suspectati ca un membru al
gospodariei sufera de intoxicatie cu monoxid de carbon.

» Daca aveti nevoie de detalii suplimentare care nu apar in
acest manual, contactati Honeywell.

Acest pachet contine: Un aparat
O truséd de montaj
Un manual de instructiuni

Monoxidul de carbon se leaga de hemoglobina din sange si
reduce cantitatea de oxigen care circula prin corp.

200ppm Dureri de cap usoare, oboseald, ameteala, greata
dupa 2-3 ore.

400ppm Durere de cap frontala in 1-2 ore, punerea vietii in
pericol dupa 3 ore.

800ppm Ameteald, greata si convulsii in 45 de minute.

Pierderea cunostintei in 2 ore. Deces in 2-3 ore.

1600ppm  Durere de cap, ameteala si greata in 20 de minute.
Deces intr-o ora.

6400ppm  Durere de cap, ameteala si greata in 1-2 minute.
Deces in 10-15 minute.

1. Aparate prezente in aceeasi incdpere ca aparate care
ard combustibil

» Daca aparatul este amplasat pe un perete el trebuie asezat
la o naltime mai mare decat cea a oricarei usi sau ferestre
dar la cel putin 150mm de tavan. Dacéa aparatul este montat
pe tavan el trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 300mm
de orice perete.

» Aparatul trebuie sa se afle la o distanta intre 1m si 3m de
orice posibila sursa.

» Daca exista un perete despartitor intr-o incapere, aparatul
trebuie asezat pe aceeasi parte a peretelui despartitor pe care
se afla si posibila sursa.

« Inincéperile cu tavan inclinat, aparatul trebuie asezat pe
partea inalta a camerei

2. Aparate amplasate in dormitoare si camere aflate la
distanta de un aparat care arde combustibil

» Aparatele trebuie amplasate relativ aproape de zona de
respiratie a ocupantilor.

Nu amplasati aparatul in zonele urmatoare:

+ In afara cldirii.

+ In sau sub un dulap de bucétérie.

« Intr-o zona ud& sau foarte umeda de exemplu in baie.
» Direct deasupra unei chiuvete sau a unui aragaz.

» Langa o usa sau o fereastra sau in orice loc care ar fi afectat
de curent, de exemplu un ventilator de extractie sau o gura
de aerisire.

» Acolo unde curentul de aer catre aparat ar fi obstructionat de
perdele sau mobilier.

» Acolo unde mizeria sau praful s-ar putea aduna si ar putea
bloca senzorul si i-ar opri functionarea.

« Intr-o zona in care temperatura ar putea scadea sub -10°C
sau ar putea creste peste 40°C.

« In locuri unde ar putea fi rasturnat, avariat cu usurinta, sau
unde ar putea fi indepartat accidental.

» Nu vopsiti aparatul sau nu permiteti blocarea admisiilor de
gaz CO sa fie blocate cu mizerie, unsoare sau alte substante.

n mod ideal, un detector ar trebui instalat in fiecare camera
care contine un aparat care arde combustibil. Totusi, daca exista
mai multe aparate electrocasnice si numarul de detectoare este
limitat, urmatoarele puncte trebuie luate in considerare cand
decideti care este cea mai buna locatie:

» Daca exista un aparat electrocasnic intr-o camera in
care dorm persoane, un detector trebuie instalat in camera
respectiva.

» Un detector trebuie instalat intr-o camera care contine un
aparat fara cosg sau cu evacuare deschisa.

+ Daca exista un aparat intr-o camera care este intens folosita,
cum ar fi o camera de zi, un detector trebuie instalat in
camera respectiva.

« Intr-un dormitor, detectorul trebuie amplasat cat mai departe
cu putintad de aparatele de gatit dar aproape de locul in care
dorm persoane.

» Daca aparatul este intr-o camera care nu este folosita in
mod normal, cum ar fi o camera a cazanelor, detectorul
trebuie amplasat chiar in afara camerei astfel incat alarma
sa se auda mai usor.

Detectorul poate fi instalat neancorat sau montat pe perete,
folosind accesoriile de prindere prevazute.

Find a position to install the unit (see “where to put the alarm”
and “where not to put the alarm”).
Pldcutd de montare Optiunea 1 Placa de montare

‘ speciala cu bolt de prindere (livrat)

__j] Introduceti boltul de prindere prin
placa de montare. Folosind un ciocan,

bateti usor boltul de prindere in perete

asigurandu-va ca placa de montare

nu este prinsa prea ferm in perete cu

ciocanul.

\
{ Bolt de
Perete  prindere

Dispozitiv de prindere
Rawlplug™
4%%5""" Optiunea 2 Surub si gauré in perete
‘ (NU este livrat)
&ﬁ? Daca peretele este prea tare pentru
folosirea boltului de prindere, folositi
Surub un surub nr. 4 cu cap rotund si
Perete dispozitivul Rawlplug™.

Dupa ce este activat si testat (consultati ,folosirea detectorului”),
aparatul poate fi atarnat pe partea proeminenta a boltului de
prindere folosind una din ,gaurile’ indicate pe spatele aparatului
prin liniile indicate.

Pentru a activa aparatul, trageti in afard banda de activare de
pe partea laterala a aparatului. Indicatorul verde si cel rogu se
vor aprinde intermitent pentru putin timp si buzzer-ul va emite
un ton scurt.

Apasati butonul de testare si mentineti-l apasat timp de 5
secunde si verificati daca indicatorul rogu se aprinde intermitent
si buzzer-ul emite sunete.

Aparatul functioneaza si este gata de folosire acum.

Trageti in afara
banda pentru a
activa




Aparatul trebuie testat o data pe luna apasand si mentinand
apasat butonul de testare de pe partea frontala a aparatului timp
de 5 secunde, aceasta operatie testeaza celula electrochimica,
alarma electronica si acustica. Daca aparatul functioneaza
corect, indicatorul verde va ramane aprins in permanenta,
indicatorul rosu se va aprinde intermitent iar alarma se va
declansa. In cazul unei defectiuni aparatul emite semnale vizuale
si acustice o datd pe minut. Aceste semnale pot fi declansate
oricand prin apasarea butonului de testare.

Model: H450EN
Gaz detectat: monoxid de carbon
Principiu de detectare: celula electrochimica

Indicator de alarma: Lampa rosie intermitenta si alarma

acustica
Nivele de alarma: 50ppm intre 60 si 90 min
100ppm intre 10 si 40 min
300ppm n mai putin de 3 min
Temperatura de functionare: intre -10°C si 40°C
Plaja de umiditate: ntre 30 si 90% UR fara condensare

Timp de incalzire dupa

punerea in functiune initiala: Instantaneu
Durata de functionare
normala: Pana la 7 ani
Durata bateriei cand
alarma este declansata: cel putin 5 zile
Dimensiuni: 110mm x 76mm x 34mm

Greutate: Aproximativ 110g

Detectorul de monoxid de carbon este pre-calibrat din fabrica
si nu necesita alta intretinere in afara de curatarea ocazionala
a carcasei exterioare cu o carpa curata. Asigurati-va ca gaurile
de pe partea frontala a aparatului nu sunt blocate cu praf sau
mizerie. NU FOLOSITI AGENTI DE CURATARE, INALBITOR
SAU SUBSTANTE DE LUSTRUIRE.

Aparatul va functiona timp de maximum 7 ani in conditii de
folosire normala. Acest detector este prevazut cu un indicator
clar de sfarsit al duratei de folosire. Aparatul trebuie inlocuit
cand survine un avertisment de baterie descarcata (1 bazait pe
minut sau un semnal de avertisment de defectare (2 bazaituri pe
minut si aprinderea intermitenta a lampii de stare galbene). Se
recomanda inlocuirea aparatului dupa data marcata pe partea
frontala a aparatului.

Cand aparatul ajunge la sfarsitul duratei sale de viata, eliminati-I
conform reglementarilor locale.

Din motive de sigurantd H450EN este un aparat
sigilat iar bateria nu poate fi inlocuita. La sfarsitul
duratei de functionare a aparatului, daca aveti
orice intrebari legate de eliminarea in siguranta a
aparatului/bateriei, va rugam sa luati legatura cu
linia de asistentd a centrului dumneavoastra local
de reciclare Honeywell din acest manual.

Lampa | Lampa | Buzzer
de stare | rogie de
alarma
Functionare normala N2 1 aprindere
Cand nu este prezent monoxid de carbon, lampa de stare se va aprinde intermitent in =Q= intermitenta
culoarea verde In mod corespunzator aproximativ o data pe minut. 7N (@) verde pe
In timpul functionarii normale aparatul efectueaza o autotestare la fiecare 5 minute. Verde minut
Stare de alarma |
Cand aparatul detecteaza monoxid de carbon, el va emite un semnal de alarma continuu. N7 ‘: 5 tonuri pe
Lamp_a de alarmé rosie se va aprinde intermitent iar buzzer-ul va emite aproximativ 5 (9] 7,|\\~ \ secunda
tonuri pe secunda.
Dupa ce aparatul a emis alarma timp pe 30 de minute semnalul complet de alarma va fi 5 tonuri pe
emis o data pe minut. ‘/ secunda
¢ ~ timp de 1
minut
Semnal de alarma
Alarma detectorului de monoxid de carbon se poate deosebi de alarmele detectoarelor C ‘f (—o—o——--)
de fum deoarece semnalizeaza prezenta CO. in codul morse (aproximativ 5 tonuri pe ~ (o] o
secunda).
Caracteristica de oprire a sunetului Ny 5 aprinderi
Daca este necesar, alarma acustica poate fi amutita timp de 5 minute apasand butonul C == ﬂ intermitente
marcat cu ,Test”. Lampa de alarma rosie va continua sa se aprinda de 5 ori pe secunda. 7N pe secunda
Daca inca este prezent monoxid de carbon dupa perioada de 5 minute de amutire, alarma
acustica se va auzi din nou.
NOTA: Facilitatea de oprire a sunetului nu va functiona la nivele ale monoxidului de C ‘f 5 tonuri pe
carbon de peste 350ppm. ~ secunda
La nivele sub 350ppm facilitatea de oprire a sunetului va functiona o singura datd, cu alte
cuvinte alarma acustica poate fi amutitd o singura data pentru o perioada de 5 minute.
Revenirea la functionarea normala Ny 1 aprindere
Cand monoxidul de carbon se disperseaza, semnalul de alarmé& se va opri. Lampa de v C intermitenta
N N A N N . . < N |\\ de pe
stare se va aprinde din nou intermitent in culoarea verde aproximativ o data pe minut. verde p
Verde minut
Avertisment de defectare 2 tonuri pe
Daca este detectatd o defectiune buzzer-ul va emite 2 tonuri scurte in fiecare minut. Apoi sl P minut si
aparatul trebuie nlocuit. _7/0\\_ C - aprindere
I* < | intermitenta
Galben n culoarea
galbena
Avertisment de baterie defecta/sfarsitul duratei de functionare a bateriei
. - . 1 ton pe
Buzzer-ul va emite 1 ton scurt in fiecare minut. | minut si
M ,
NOTA: Daca vor functiona in conditii normale bateriile vor dura maximum 7 ani. Totusi, _é\of_ e aprindere
durata de functionare a bateriei se va reduce daca 7N (@) ‘: intermitenta
apare o defectiune la baterie sau daca aparatul ramane in stare de alarma pentru Galben n culoarea
perioade mai lungi. Daca este emis un avertisment de baterie defecta va rugam sa luati galbena
legatura cu furnizorul dumneavoastra.
Daca aparatul declangeaza o alarma, procedati in felul Acest produs respecta Directivele Europene ™
urmator: pentru Joasa Tensiune 2006/95/CE si
« Deschidetj toate usile si ferestrele pentru a aerisi zona si Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/
pentru a permite dispersarea monoxidului de carbon. EC. Declaratia de Conformitate completa a KM 565387

« Daca este posibil opriti toate aparatele alimentate cu
combustibil si nu le mai folositi

« Evacuati proprietatea lasand usile si ferestrele.

« Sunati furnizorul de gaze sau combustibil pe numarul lor de
urgenta si explicati problema. Pastrati numarul de telefon la
vedere.

* Nu reintrati pe proprietate pana cand alarma nu se opreste.

« Solicitati imediat ajutorul medicului pentru orice persoana care
sufera din cauza efectelor intoxicarii cu monoxid de carbon
de exemplu de dureri de cap, greata etc. si informati-I ca
suspectati o intoxicatie cu monoxid de carbon.

« Nu folositi din nou aparatele alimentate cu combustibil pana
cand acestea sunt verificate si aprobate pentru folosire de o
persoana competenta conform reglementarilor nationale.

producétorului poate fi gasitd pe adresa website- BS EN50291-1:2010

ului urmator: www.honeywellanalytics.com

Acest detector de monoxid de carbon este conceput sa va
alerteze privind o posibila acumulare periculoasa de monoxid de
carbon in stare gazoasa. El nu este conceput sa remedieze o
problema legata de monoxidul de carbon si nici sa localizeze o
anumita sursa de monoxid de carbon. Honeywell nu isi asuma
nicio raspundere privind plata niciunei investigatii legate de
monoxid de carbon sau de apelarea serviciilor efectuata sau
organizata ca reactie la o alarma.

4 GARANTIE A

Garantam ca noul dumneavoastra detector de monoxid de
carbon, timp de sase ani de la data cumpararii sau pana la
expirarea datei de pe partea frontala a aparatului, in functie
de data care survine prima - in conditii normale de folosire

si intretinere nu are defecte de materiale sau manopera. in
timpul acestei perioade vom repara sau inlocui, la alegerea
noastra, orice parte a detectorului de monoxid de carbon
despre care se constata ca are defecte de material sau
manopera cu conditia ca aceste defecte sa survina in conditii
normale de folosire si intretinere. Totusi, nu vom avea nicio
obligatie sa reparam sau sa inlocuim aparate despre care

se constata ca sunt defecte in orice fel din cauza avarierii,
neglijentei, folosirii nerezonabile sau in care s-a umblat sau
despre care s-a constatat ca au fost dezasamblate. Daca apare
vreo problema la detectorul dumneavoastra, va rugam sa luati
legatura cu furnizorul dumneavoastra. in caz de probleme cu
detectorul, va rugam sa contactati furnizorul.

O scrisoare de insotire ar trebui sa mentioneze cu claritate
orice problema la detectorul de monoxid de carbon. Aceasta
\garan;ie nu va afecteaza drepturile legale. Y,

nregistrati-va detectorul la
www.sfdetection.com

Mai multe detalii la
www.honeywellanalytics.com

Contactati-ne:

Europa, Orientul Mijlociu, Africa, India
Life Safety Distribution AG

Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

Tel: +41(0)44 943 4300

Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Americi

Honeywell Analytics, Inc
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA

Tel: +1 847 955 8200

Toll free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com
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Asia Pacific

Honeywell Analytics Asia Pacific
#508, Kolon Science Valley (1)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu Desi depunem toate eforturile pentru a asigura
Seoul, 152-050 corectitudinea acestei publicafji, nu ne asumam
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