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HF500NG / HF500LPG
Detector de gaze inflamabile pentru medii
rezidentiale

NG - gaz natural
LPG - gaz petrolier lichefiat

Masuri de precautie in timpul ut

Nu modificati detectorul - exista riscul producerii de socuri electrice sau de deteriorare a detectorului.

Dacd este nevoie, curatati suprafata detectorului cu un material textil ugor umezit. Nu folositi detergent, deoarece acesta ar
putea deteriora senzorul intern.

Unele substante, cum ar fi lichidele de curdtare, lacurile, vopselele, produsele de gatit etc., pot genera vapori care pot cauza
alarme false emise de detector sau pot afecta fiabilitatea acestuia pe termen lung. Evitati utilizarea acestor substante in
apropierea detectorului.

Avertizare

Siliconii pot deteriora permanent detectorul. Evitati utilizarea materialelor de etansare pe bazé de silicon sau a
oricarui produs casnic sau cosmetic ce contine silicon, in vecinatatea detectorului.

Testarea lunara a detectorului

Detectorul trebuie testat o datd pe lund. Pentru a testa detectorul, apdsati si mentineti apasat butonul ,TEST/ANULARE” de
pe capacul frontal timp de 1 secundd. Indicatorul luminos ROSU va pélpai de 4 ori, apoi indicatorul luminos GALBEN va palpai
de 4 ori, insotit de o alarmd sonora care va suna de 8 ori.

Atentie: Testarea detectorului cu o sursa de gaz necontrolata (de exemplu, o bricheta) poate da rezultate
ingelatoare si poate duce la deteriorarea detectorului.

Conformitatea cu standardele europene

Detectorul de gaz natural HF500NG si detectorul de gaz petrolier lichefiat HFS00LPG sunt ™
conforme cu EN50194-1, care este standardul european privind aparatura electricd pentru
detectarea gazelor combustibile in locuri de uz casnic. O declaratie de conformitate CE completa
este disponibild pe site-ul nostru. Vizitati www.honeywellanalytics.com si selectati Resources
(Resurse), apoi EC Declarations (Declaratii CE).

KM 590203
BS EN50194-1: 2009

Sfarsitul ciclului de viata

Tn conditii de utilizare normala, detectorul ar trebui sa functioneze 5 ani. Data recomandaté pentru inlocuirea
acestuia este specificatd pe partea frontala a detectorului.

(Cand durata de viatd a unitatii s-a incheiat, eliminati-o in conformitate cu reglementarile locale. Produsul este
- clasificat drept deseu electronic si trebuie eliminat separat de deseul menajer.

Va multumim cd ati achizitionat acest detector de gaz, care este conceput pentru a fi utilizat in locuri de uz casnic (inclusiv
case de vacantd statice de tip caravand), pentru a detecta scurgerile de gaz inflamabil. Detectorul trebuie conectat la sursa de
alimentare cu energie electrica.

Acest manual contine informatii importante privitoare la siguranta despre instalarea si functionarea detectorului. Cititi cu
atentie manualul si pastrati-l intr-un loc sigur, pentru consultdri viitoare.

- Detectorul de gaz trebuie instalat de catre o p a comp 4, calificata sa lucrdri electrice, in
conformitate cu reglementarile nationale privind instalatiile electrice. In plus, orice modificari aduse instalatiei
de gaz, de exemplu, montarea unei supape de inchidere automata a gazului, trebuie efectuate de catre
0 persoana calificata conform reglementrilor nationale in materie de instalatii de gaz.

- Instalatia de gaz si dispozitivul de inchidere (acolo unde se utilizeaza) trebuie sa respecte reglementarile
nationale corespunzatoare.

Descriere

Detectorul are trei indicatoare luminoase de stare, 0 alarma sonord si un buton de test/anulare.

Indicatorul luminos VERDE indicé faptul c3 alimentarea cu energie electricé a detectorului este PORNITA.
Indicatorul luminos ROSU indica faptul ca s-a detectat GAZ.
Indicatorul luminos GALBEN indicé faptul c& exista o DEFECTIUNE la nivelul detectorului.

Detectorul are doud relee, de semnalizare si de defectiune. Releul de semnalizare poate fi utilizat pentru a activa un dispozitiv
extern, cum ar fi o supapd de inchidere a gazului, sau un semnal automat, cum ar i un apel la serviciile de urgenta.
Releul de defectiune poate fi utilizat pentru a activa un semnal cdtre un dispozitiv extern, cum ar fi un panou de supraveghere.

Punct de intrare a gazului
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Acest detector de gaz inflamabil este conceput pentru a vd avertiza in cazul unei acumuldri de gaz inflamabil cu potential
periculos. Nu este conceput pentru a remedia o problema legatd de un gaz inflamabil, nici pentru a localiza 0 anumita scurgere
de gazinflamabil. Honeywell nu va fi obligata s plateasca nicio investigatie si niciun serviciu efectuat sau aranjat ca raspuns
la 0 alarma.

Honeywell garanteaza noul dumneavoastra detector de gaz pentru doi ani incepand de la data achizitionarii acestuia de catre
utilizatorul final sau pana la data expirdrii inscriptionatd pe partea frontald a unitatii, in functie de care dintre acestea survine
prima, conform specificatiilor din acest manual cu instructiuni.

Pe durata perioadei de garantie, vom repara sau vom fnlocui (la discretia noastra) cu acelasi produs sau cu unul similar orice
piesd a detectorului de gaz care prezintd defecte materiale sau de fabricatie.

Nu vom fi obligati sé repardm sau sa inlocuim unitati care se dovedesc a fi defecte i orice mod din cauza utilizarii
nerezonabile, neglijentei, depozitarii necorespunzétoare, utilizérii sau intretinerii neconforme cu manualul de utilizare sau
daca produsul a fost modificat sau demontat.

Aceastd garantie inlocuieste si exclude toate garantiile prevazute de lege, iar in mésura in care legea permite acest lucru,
raspunderea noastra in cadrul garantiei se limiteaza la pretul produsului.

Nu suntem in niciun caz réspunzatori pentru (a) orice pierderi directe, indirecte, incidentale sau de consecintd; (b) orice
pierderi survenite in urma intreruperii activitatii comerciale; (c) pierderi de profituri; (d) pierderi de venituri; (e) pierderea
utilizarii oricdror proprietati sau a capitalului; (f) pierderea unor economii anticipate sau pierderi de date.

Depanarea si asistenta tehnica

Dupa ce ati citit cu atentie toate instructiunile si alarma dvs. continud s& nu functioneze, luati legdtura cu cel mai apropiat
serviciu clienti, mentionat in sectiunea, Contactati-ne’, care ar putea fi in mésuré sa v remedieze rapid problema. In caz
contrar, luati legatura cu furnizorul dumneavoastra local.

Daca produsul trebuie returnat pentru reparatii sau inlocuire, introduceti-| intr-o cutie captusitd, insotit de o scrisoare in care sa
descrieti defectiunea, cu taxele postale achitate. Pentru dispozitivele alimentate cu baterii, asigurati-va ca alarma a fost oprita.

Trebuie sa prezentati o dovada a achizitiei pentru a putea solicita reparatii in cadrul garantiei.

Despre gazele inflamabile

Gazul inflamabil este periculos in cazul in care concentratia se acumuleaza suficient de mult pentru a deveni exploziva. Acest
nivel este numit limita inferioara de explozie (LEL - Lower Explosive Limit). Alarma detectorului HF500 va porni in cazul in care
concentratia de gaz ajunge la 10% din limita inferioara de explozie (10% LEL).

Observatie: Gazul natural si GPL-ul au aditivi care le conferd un miros specific. Majoritatea oamenilor pot sa simtd mirosul
de gaz natural sau GPL la o concentratie mai mica decat cea setatd pentru alarma detectorului. Acest lucru nu inseamnd ca
detectorul este defect.

Gazul natural este in principal metan
Gazul natural este mai usor decat aerul, deci orice scurgere va duce la 0 acumulare de gaz la un nivel inalt intr-o
incapere sau intr-un spatiu inchis. (Din acest motiv, instalatorul va amplasa detectorul aproape de nivelul tavanului)

GPL-ul (gazul petrolier lichefiat) este un amestec format in special din propan, butan sau ambele.
Gazul este mai greu decat aerul, dedi orice scurgere va duce la 0 acumulare de gaz la un nivel inferior. (Din acest motiv,
instalatorul va amplasa detectorul aproape de nivelul podelei)

Functionarea detectorului

Daca se detecteazd GAZ, indicatorul luminos ROSU DE ALARMA va palpai, iar alarma sonora va suna.
Dacé detectorul este in modul ALARMA, iar gazul se evapora, detectorul va reveni la functionarea normala.

Dacé detectorul este in modul ALARMA, alarma sonord poate fi oprita timp de 5 minute, apasand butonul TEST/ANULARE
(indicatorul luminos ROSU va continua sa pélpdie). Dacd gazul mai este prezent dupd 5 minute, alarma sonora va suna din
nou.

Dacd detectorul este in modul DEFECTIUNE (indicatorul luminos GALBEN), acesta nu mai trebuie utilizat, ci trebuie fnlocuit.
(Exceptie constituie situatia in care detectorul semnalizeazé o defectiune de alimentare cu energie electrica, indicata printr-un
singur semnal sonor intermitent. In acest caz, s-ar putea s existe o defectiune la sursa de alimentare cu energie electrica si
trebuie verificata instalatia electrica).

Daci detectorul dumneavoastra este in modul ALARMA, pastrati-va calmul si efectuati urmatoarele actiuni, nu
neaparat in ordinea data:

Stingeti toate flacarile, inclusiv materialele fumegénde

Opriti toate aparatele de uz casnic pe bazé de gaz

Nu porniti si nu opriti niciun aparat electric, inclusiv detectorul de gaz
Opriti sursa de alimentare cu gaz

Deschideti usile i ferestrele pentru a imbunatati ventilatia

Nu folositi telefonul in locurile in care ar putea sa existe gaz

Dacé alarma continua, iar cauza scurgerii nu poate fi gasita, evacuati locuinta si ANUNTATI IMEDIAT furnizorul
de gaz sau serviciul de urgenta pentru gaz.

Specificatie

Gaz de calibrare Metan (versiunea gaz natural), Butan (versiunea GPL)

Nivel de calibrare 10% LEL (Lower Explosive Limit - limita inferioard de explozie)

Tehnologie senzor Combustie cataliticd
Toleranta +2,5% LEL

Dimensiuni 150 mm x 104 mm x 40 mm
Greutate <4004

Instalarea Montare pe suprafatd
Putere 110 - 230 Vea. 50/60 Hz
Consum de putere <65W

Releu semnalizare 5A250Vca. SPDT (comutare unipolard)

Releu defectiune 0,25 A 250Vc.a. SPSTNO (unipolar)

Temperatura

-10°Cpéndla +55°C

Umiditate 0-95% umiditate relativa (féra condens)

Optiune testare Da

Functie de autotestare Da

Functionarea detectorului - continuare

Daca alarma se opreste, verificati urmatoarele: -

1. Afostidentificata sursa scurgerii de gaz (de exemplu, un robinet deschis, cu arzatorul neaprins)?
2. Scurgerea de gaz a fost opritd?

Dacé raspunsul la oricare dintre aceste intrebari este nu, atunci notificati furnizorul de gaz sau serviciul de urgenta pentru gaz,
astfel incat instalatia s poata fi testatd pentru a deveni din nou sigura si sa se efectueze orice reparatii necesare.

Tabel recapitulativ
Indicator luminos Indicator Indicator
dealimentarecu | luminos de luminos de < < P
Held N L. < . Alarma sonora Semnificatie
energie electrica alarma defectiune
(Verde) (Rosu) (Galben)
Alimentare cu
energie electricd | (®) OPRITA Functionare normal3
pornita, fara gaz O . ( ) O & O ’
ALARMA, |
N .
gaz detectat [0]0) () -,.\- ANO PORNITA Gaz detectat
I
Defectiune
alimen- (I)O (((.)))O _\CI)’_ Semnal sonor unic | Existd o defectiune la
tare cu energie & e intermitent instalatia electric
electrica
Defectiune Ao
; | o A | 2semnale sonore

senzor 00 ((( )))O & 2PN | indelungi pe minut | Detectorul trebuie
Defectiune | g Semnale sonore fnlocut
software OO | O | ANO | "
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e destinata instalatorului - Introducere

«  Detectorul de gaz trebuie instalat de catre o persoana competenta, calificata sa realizeze lucrari electrice,
in conformitate cu regl tarile nationale privind instalatiile electrice. In plus, orice modificari aduse
instalatiei de gaz, de exemplu, montarea unei supape de inchidere automata a gazului, trebuie efectuate
de catre o persoana calificata conform reg| aril ionalein ie de instalatii de gaz.

- Instalatia de gaz si dispozitivul de inchidere (acolo unde se utilizeaza) trebuie sa respecte reglementarile
nationale corespunzatoare.

Instalatorul trebuie sa consulte editia actuala a standardului european EN 50244
»Aparatura electrici pentru detectarea gazelor combustibile in locuri de uz casnic
- Ghid pentru selectare, instalare, utilizare si intretinere.”

Atentie: Instalatia trebuie sa includa un anumit tip de intrerupator de izolare.

Observatie: Se recomanda utilizarea unui cablu flexibil, de exemplu, cu miez de 1,0 mn?’. Pentru o instalatie
montatd pe suprafatd, se recomanda utilizarea unor mini-canale.

\, J
Descrierea releului

Aparatul HF500NG / HF500LPG are doud relee de iesire, unul de defectiune si unul de semnalizare. Releele asigura un mijloc
de semnalizare a unei stari de alarma unui dispozitiv de avertizare extern, cum ar fi un panou de control sau o sonerie de la
distantd. De asemenea, ele pot fi utilizate pentru a inchide o supapa de gaz in eventualitatea detectarii unei scurgeri.

Releul de semnalizare este unul de comutare unipolara, care permite deschiderea sau inchiderea contactelor in momentul
detectdrii gazului. Releul de defectiune are un comutator unipolar pentru un singur circuit, care este inchis cand se produce
o defectiune.
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Instalarea - continuare

6. Localizati si identificati bornele de conectare spre partea stangd sus a placii de montaj.

Earthl [ N |[ L | [COM| [ NO | [ NC | [COM]| [ NO |

POWER(<6.5W) A ALARM
— 110-230Vac 50/60Hz Relay setting in NORMAL operation

il EARTH Power Fault Alarm
bornelor
N L CcoM NO NC CoM NO
[CLSATT I Terminatia | Tensiune | Tensiune | Contact Contact Contact Contact Contact
pamantului | retea retea comun normal normal comun normal
retelei neutra | activda | releu deschis inchis releu | releu deschis
defectiune | releu semnalizare | semnalizare | releu
defectiune semnalizare

Observatie: Borna de impamantare este furnizatd numai pentru terminarea cablului, nu ca element de protectie. Contactele
releelor sunt prezentate in starea lor normald, cu unitatea detectorului alimentata cu energie electricd, fard gaz prezent i fard
nicio defectiune prezentd. Mai multe informatii privind starile releelor pot fi gésite in tabelul recapitulativ de mai jos.

7. Conectati iesirile sursei de alimentare cu energie electrica si ale releelor (dacd se utilizeaza), conform diagramei de mai
sus. Consultati sectiunea, Exemple de instalatii electrice cu ventil electromagnetic’, pentru mai multe informatji.

8. Introduceti ansamblul principal al detectorului in placa de montaj, asigurdndu-va cd conexiunile sunt aliniate corect.
Fixati-I la loc, folosind suruburile furnizate.

9. Potriviti capacul frontal (prindeti marginea superioara pe ansamblul principal i apdsati marginea inferioara, astfel
incét sd se inclicheteze la loc).

Avertizare

NU alimentati detectorul cu energie electrica atunci cand capacul frontal este deschis
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Unde sa amplasati detectorul

Detectorul trebuie instalat in incaperea in care probabilitatea unor scurgeri de gaz este cea mai mare. Pentru majoritatea
instalatiilor, sursa cea mai probabild a unei scurgeri de gaz va fi masina de gétit din bucatarie.

Gazul natural

. Gazul natural este mai usor decat aerul, deci o scurgere de gaz se va acumula la un nivel inalt. Detectorul trebuie
amplasat deasupra nivelului unei posibile scurgeri de gaz, aproape de nivelul tavanului.

. Detectorul trebuie amplasat deasupra celei mai inalte ferestre sau usi, de obicei la nu mai mult de 30 cm de tavan.

. Detectorul trebuie amplasat la 1 pana la 5 m de aparatul de uz casnic pe baza de gaz.

. GPL-ul este mai greu decét aerul, deci o scurgere de gaz se va acumula la un nivel inferior. Detectorul trebuie amplasat
sub nivelul unei posibile scurgeri de gaz, aproape de nivelul podelei.

. Detectorul trebuie amplasat la nu mai mult de 30 cm de podea si la nu mai mult de 4 m de aparatul de uz casnic pe
baza de gaz.

Instalarea detectorului de gaz GPL

Instalarea detectorului de gaz natural

Max. 30 cm I

Detector de gaz
Detector de gaz
Max.5m

Prizd cu sigurante
fara intrerupétor

Max. 30 cm

Priza cu sigurante
fara intrerupétor

Unde sa nu amplasati detectorul

Tntr-un dulap, dedesubtul acestuia sau in orice spatiu inchis

Tn locurile in care fluxul de aer citre unitate ar fi obstructionat de perdele sau mobilier

Tn locurile in care s-ar putea aduna murdarie sau praf, blocand senzorul si oprind functionarea acestuia
Tntr-un spatiu igrasios sau umed

Direct deasupra aparatelor de gatit

Direct deasupra unei chiuvete

Langa o ugd sau o fereastra ori in orice alt loc care ar fi afectat de curenti, de exemplu, ldnga un ventilator sau langa
0 gura de aerisire

Tn orice locin aer liber

Tntr-0 zond in care temperatura poate scidea sub -10 °C sau depsi 55 °C

Tn locurile in care ar putea fi lovit sau deteriorat.

Atentie: Detectorul trebuie testat cu regularitate. Asigurati-va ca utilizatorul este in masura sa acceseze
butonul TEST/ANULARE.
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Prima pornire

1. Alimentati detectorul cu energie electrica.

2. (and detectorul este pornit, verificati daca urmeaza secventa de mai jos: -
1) Toate cele trei indicatoare luminoase vor fi aprinse, iar alarma sonora va emite un singur semnal
2)  Celetreiindicatoare luminoase se vor aprinde pe rand si se vor repeta de patru ori
3)  Unitatea va reveni la functionarea normald, indicata de indicatorul luminos de Alimentare (Verde).
3. Dupd ce detectorul a pornit, apasati si mentineti apasat butonul ,TEST/ANULARE” de pe capacul frontal timp de

1 secunda. Indicatorul luminos ROSU va palpéi de 4 ori, apoi indicatorul luminos GALBEN va pélpai de 4 ori, insotit de
alarma sonora care va suna de 8 ori.

Testarea releului de defectiune

Observatie: Releul de defectiune este alimentat cu energie electricd in conditii de functionare normale.

1. Apdsati si mentineti apasat butonul ,TJEST/ANULARE” de pe capacul frontal mai mult de 10 de secunde, dar mai putin
de 20 de secunde.

Indicatoarele luminoase galben si verde vor pélpai.

Alimentarea cu energie electricd a releului de defectiune va fi intreruptd (circuit deschis).

Dupéd 5 secunde, releul de defectiune va fi alimentat cu energie electricd (circuit inchis).

Indicatoarele luminoase galben si verde vor inceta sa mai palpdie, iar detectorul va reveni la functionarea normala
(indicatorul luminos verde aprins).

Testarea releului de semnalizare

Observatie: Releul de semnalizare nu este alimentat cu energie electrica in conditii de functionare normale.

N

Apasati si mentineti apasat butonul ,TEST/ANULARE” de pe capacul frontal mai mult de 20 de secunde.
Indicatoarele luminoase rosu i verde vor palpéi.

Releul de semnalizare va fi alimentat cu energie electrica (contact intre COM si NO).

Dupa 5 secunde, alimentarea cu energie electricd a releului de semnalizare va fi intreruptd (contact intre COM gi NC).
Indicatoarele luminoase rogu si verde vor inceta sd mai pélpdie, iar detectorul va reveni la functionarea normala
(indicatorul luminos verde aprins).

hAlEaE s

12

Instalarea

Detectorul trebuie conectat la sursa de alimentare cu energie electrica folosind un cablu corespunzator, printr-o priza cu o
siguranta de 3 A si un stecher BS1363-4 sau BS1362, ori unul conform cu reglementrile locale.

Despachetati detectorul si verificati continutul: -

. Detector

. Placé de montaj

. Manual de utilizare

. Suruburi pentru lemn x 2 pentru fixarea plécii de montaj pe o suprafata din lemn

. Stifturi de fixare (6 mm) si suruburi pentru zidrie x 2 pentru fixarea placii de montaj pe o suprafata zidita
. Doud suruburi pentru conectarea plécii de montaj la o cutie de distributie electrica

. Suruburi de montare x 4 pentru fixarea detectorului pe placa de montaj

Placa de montaj contine bornele pentru conectarea iegirilor sursei de alimentare cu energie electrica si ale releelor. Dupa
efectuarea conexiunilor, detectorul intrd simplu in placa de montaj.

Dimensiunile prezentate mai jos sunt pentru detectorul care include placa de montaj.

150

y

104

100,9

Functionare | Descriere Alarma | Rezumat
sonord

Alarma Defectiune

NORMALA Alimentare cu Y N N D E N LED verde aprins
energie electrici et e W]
pomitd, fard gaz @
ALARMA Gaz detectat Y Y N E E Y LED-ul rogu palpdie, alarma sonora sund,
A COu b AL releul de semnalizare este alimentat cu
energie electricd
ALARMA Gaz detectat Y Y N 3 E N LED-ul rogu palpdie, releul de
SILENTIOASA o SN = L] semnalizare este alimentat cu energie
electricé
TESTARE Butonul TEST/ Y Y Y D E Y LED-ul rogu palpéie de 4 ori, apoi LED-ul
OPERATOR ANULARE apésat BT L] qalben palpdie de 4 ori, insofjt de 8
REUSITA timpde 1 secunds semnale sonore ale alarmei
TESTARE RELEU | Butonul TEST/ Y N Y D D N LED-urile galben si verde palpae, releul
DEDEFECTIUNE | ANULARE apasat . Fas de defectiune nu este alimentat cu
REUSITA timpde 10 energie electrica
secunde
TESTARE Butonul TEST/ Y Y N E E N LED-urile rogu si verde palpaie, releul
RELEUDE ANULARE apasat e e de semnalizare este alimentat cu
SEMNALIZARE [ timp de 20 energie electrica
REUSITA secunde
TESTARE Tn urma testrii, Y N Y D D N LED-urile galben si verde sunt aprinse,
NEREUSITA s-adetectato BT LOM HE releul de defectiune nu este alimentat cu
defectiune @ energie electrica
DEFECTIUNE DEFECTIUNE senzor Y N Y D/E D Y LED-ul galben lipeste si LED-ul verde
L LOM WO este aprins, 2 tarituri luni pe minut
releul de defectiune fard alimentare,
releul de alarmd cu sau fard alimentare,
i . in functie de natura defectiuni
DEFECTIUNE DEFECTIUNE N N Y D D Y LED-ul galben clipeste, 1 tardit lung
alimentare cu B2 COW WO peminut, releul de defectiune far
energie electrica alimentare
DEFECTIUNE DEFECTIUNE N N Y D Y LED-ul galben este aprins, semnale
software B o SONHD sonore continue, releul de defectiune nu
E ¥ j este alimentat cu energie electrica

Y =LED/ Alarmé pornitd, N = LED / Alarma opritd, D = releu fara energie electrica, E = releu cu energie electricd
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Instalarea - continuare

Cablul de alimentare cu energie electrica i conexiunile pentru relee (daca se utilizeaza) pot fi deviate prin spatele placii de
montaj sau prin orificiile predecupate (25 mm x 16 mm, 4 buc.) din partea inferioara si din partile laterale. Daca se utilizeaza
orificiile predecupate, asigurati-va ca se mentine clasa IP2XD, utilizand canale de dimensiuni corecte sau un inel adecvat.
Dimensiunile locatiilor orificiilor de montare din placa de montaj sunt prezentate mai jos.

[ " Orificii predecupate

Orificii predecupate

Atentie: Izolati blocul de alimentare inainte de a incepe sa lucrati.
1. Selectati un punct de montare corespunzator pentru detector.

2. Hotaréti punctul de intrare al cablului si care orificii de montare vor fi utilizate. Desfundati orificiile corespunzatoare de
pe placa de montaj, folosind un instrument neascutit. Se recomanda trecerea cablurilor de suprafatd prin mini-canale.

3. Introduceti cablurile de alimentare cu energie electricd si de conectare a releelor (daca se utilizeaza) prin placa de
montaj din spate sau printr-unul din orificiile predecupate.

4. Fixati placa de montaj pe perete, asigurandu-va ca este orientata corect (verificati sageata si semnul SUS). Folositi
suruburile furnizate si orice doua orificii de montare corespunzatoare. Dimensiunea corespunzétoare a varfului de
burghiu pentru stifturile de fixare (daca se utilizeaza) este de 6 mm.

5. Indepértati capacul frontal al detectorului, apasand cu o surubelnitd cu lamd plata pe umarul situat in dreapta jos.
Ridicati capacul pentru a-I scoate de pe detector.

Avertizare

NU alimentati detectorul cu energie electrica atunci cand capacul frontal este deschis

Exemple de instalatii electrice cu ventil electromagnetic

Instalatie electrica cu un HF500 si un ventil electromagnetic normal deschis (NO):

-

230Vac

I\_||_L{ [com][no ] [ nc |[com][ no |

POWER FAULT ALARM

230Vac m
=><]

Instalatie electrica cu un HF500 si un ventil electromagnetic normal inchis (NC):
L
230Vac
I o] [ e[
POWER FAULT ALARM
230Vac NC

Instalatie electrica cu doua HF500 si un ventil electromagnetic normal deschis (NO):

Primul HF500 Al doilea HF500
L

230Vac
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230Vac 230Vac

Instalatie electrica cu doua HF500 si un ventil electromagnetic normal inchis (NC):

Primul HF500 Al doilea HF500
L

230Vac

POWER FAULT ALARM POWER FAULT ALARM
230Vac 230Vac
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