HF500 Honeywell

Uplné rieenie,
ktorému

mozete
doverovat

Neprekonatelny vykon a schvalenie
podla normy EN50194-1:2009




Nebezpeéenstvo uniku horfavych
plynov v obytnych priestoroch

Zemny plyn a LPG (skvapalneny ropny plyn, tiez tzv. plyn vo ffaSiach)
predstavuju najbezpecnejsie formy dostupnej energie, avsak pokial
dojde k ich Uniku, mézu znamenat zasadné riziko v domoch a
karavanovych kempoch.

Ak sa unik nezisti, plyn sa nahromadi a nahla ¢innost, napriklad
zapnutie vypinaca, méze vytvorit zdroj vznietenia a pripadne
spoOsobit’ vybuch.

K anikom plynov dochadza z viacerych dévodov:

» chyby, napriklad ak niekto zabudne zapalit’ plynovy horak na
sporaku alebo si nevSimne, ze plyn zhasol, kedZe ma znizenu
citlivost’ Euchu alebo trpi demenciou

» prirodzené priciny, napriklad zhasnutie horaka na prietokovom
ohrievadi vody

» opotrebovanie zariadeni, napriklad plynovych kotlov na kurenie
a sporakov

* nespravna instalacia alebo udrzba plynovych spotrebicov

Kto je ohrozeny unikom
horfavych plynov v obytnych
priestoroch?

» kazdy, kto v domacnosti pouziva plyn, méze byt ohrozeny
moznym unikom;

» osoby, ktoré odisli z domu &i bytu, okrem pripadov, ked
je v dome niekto, kto uciti unikajuci plyn; plyn sa méze
nahromadit v nebezpe¢nom mnozstve skoér, nez sa niekto
vrati domov a zisti, Ze doslo k uniku;

» osoby so zhor§enym ¢uchom z dévodu veku alebo
zdravotného stavu;

» osoby s poruchami pamati alebo trpiace zmatenostou mézu
zabudnut zapalit plynovy horak alebo nechaju spustené
plynové pristroje, o mdze viest k nahromadeniu plynu.

Preto sa mnohi profesionali v oblasti byvania, socialneho
ubytovania, majitelia karavanovych kempov alebo vlastnici
domov snazia zabezpecit zistovanie uniku plynov.




Alarmy HF500 predstavuju uplIné rieSenie pri zistovani uniku LPG
(skvapalneného ropného plynu) a zemného plynu/metanu. Zariadenia
HF500 su optimalizované na profesionalne pouzitie pri zistovani
unikov horfavych plynov a dokonale sa hodia do sukromnych i
socialnych obytnych priestorov, ako aj pre ostatné formy ubytovania.

i

Pristroj HF500 sa mézZe pouZit ako samostatné zariadenie alebo sa
méze priamo prepojit’ s elektromagnetickym ventilom, pripadne
systémom ovladacieho panela/alarmu. V ramci radu HF500 su k
dispozicii dva modelové varianty: HF500NG na zistovanie zemného

plynu a HF500LPG na zistovanie LPG.

Preco si vybrat’ zariadenie HF5007?

Vysoka spolahlivost’

» schvalené BSI podla normy EN50194-1:2009
(Oznacené znackou kvality KM 590203), @

» katalyticky snima¢ horfavych plynov, KM 500203

+ profesionalny dizajn.

Zabezpecenie pred neopravnenymi zmenami
* pevne zapojeny pre pokojnu mysel.

Jednoducha prevadzka a ovladanie koncovym pouzivatefom

+ jasne viditelné kontrolky stavu LED: napajanie, alarm,
porucha,

* hlasitost alarmu 85 dB,

+ Tlacidlo na testovanie a stiSenie alarmu.

Nizke celkové naklady na vlastnictvo

+ optimalizované na jednoduché pripojenie,

« priame pripojenie k elektromagnetickému ventilu,
« Zivotnost vyrobku je 5 rokov a zaruka 2 roky,

Montaz

BS EN50194-1: 2009

Jednoducha montaz

jednoduchy pristup ku koncovke vedenia,

kablovy vstup v zadnej €asti cez minikanal z bo¢nej alebo
dolnej strany,

hodi sa do Standardnych elektrickych inStalacnych skrin,
dizajn umozriuje vymenu alarmu bez opakovaného
prepojovania,

montazny rezim na testovanie funkénosti relé.

Urcené pre obytné priestory

maly, kompaktny a Stylovy vzhlad pristroja optimalizovany
pre obytné priestory

Komplexné rieSenie

integrované relé alarmu méze ovladat normalne otvorené a
normalne zatvorené elektromagnetické ventily na automatické
vypnutie plynu,

relé alarmu a poruchy je mozné pouzit aj na pripojenie k
systému ovladacieho panelu/alarmu,

spolo¢nost Honeywell ponuka tiez cely rad vhodnych
elektromagnetickych ventilov.

Zariadenie HF500 je napevno namontované, ¢o zabezpecuje jeho trvalé pripojenie ku zdroju sietového napajania. Pevna montaz
tiez zabrani nahodnému odpojeniu od zdroja napajania veducemu k vypnutiu zariadenia a vytvoreniu iskry, ktora by mohla zapalit

plyn.

Zariadenie HF500 umoziiuje rychlu a jednoduchd montaz. VSetky prepojenia je mozné umiestnit na samostatnu platfiu adaptéra s

jednoduchym pristupom ku koncovke.
Moznosti prepojenia

Jednoduchy
pristup ku koncovke
vedenia

Prepojenie zozadu

Povrchové prepojenie cez minikanal
(otvory 25 x 16 mm)

Vyrazens ' — |

Montazne otvory

Rozmery miest, na ktorych su otvory na platni adaptéra,
su uvedené nizSie:
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Elektromagnetické ventily zna€ky Honeywell

Alarmy HF500 je v idealnom pripade mozné doplnit’ elektromagnetickymi ventilmi
Honeywell na vytvorenie systému automatického vypnutia plynu. Zariadenie

HF500 je mozné pouzit' s normalne otvorenymi alebo normalne zatvorenymi
elektromagnetickymi ventilmi. Ventily su skon&truované tak, Ze na opatovné otvorenie
ventilu po prekro€eni prahovej hodnoty alarmu je potrebny ru¢ny zdsah.

Hlavné vlastnosti elektromagnetickych ventilov Honeywell:

+ Cas uzavretia <1 s (podla normy EN161),

* maximalny vstupny tlak 500 mbarov,

* menovité napatie 220..240 V AC,

» elektrické spojenie so Standardnou zasuvkou DIN (podla normy 1SO4400),
« schvalenie CE: EN161; GAD a LVD.

Rad VG4000S
Ventil VG4000S sa otvara ru¢ne a zostane otvoreny, kym sa elektricky neuzavrie.
Telo ventilu je vyrobené z medene;j zliatiny vyrobenej pod tlakom.

Rad VG400SA
Ventil VG400SA sa otvara rucne a zostane otvoreny, kym sa elektricky neuzavrie.
Telo ventilu je vyrobené z hlinikovej zliatiny vyrobenej pod tlakom.

Rad VG400AA

Ventil VG400AA sa otvara rucne a zostane otvoreny, kym cezen preteka elektricky
prud. Po ukonc&eni privodu elektrického prudu sa ventil zavrie. Tento systém zaruCuje
v porovnani so systémami VG4000S a VG400SA vacsiu bezpecénost v pripade
vypadku napajania a/alebo prerusenia spojenia medzi alarmom HF500 a ventilom
VG400AA. Telo ventilu je vyrobené z hlinikovej zliatiny vyrobenej pod tlakom.

Informacie o objednavke

Cislo 0S Pripojenie (palce) Ochrana krytom pred vonkajsim
prostredim (IP)
VG4015S2008 VA 54
V(G4020S2008 % 54
VG402552007 1 54
VG415SA1002 % 65
VG420SA1005 Ya 65
VG425SA1000 1 65
VG415AA1004 % 65
VVG420AA1007 Y 65
VG425AA1002 1 65

PodrobnejSie informacie najdete v konkrétnych kartach udajov.

Rad VG4000S

Rad VG400SA



Spolahlivost
Princip zistovania
Kalibraény plyn

Urove kalibracie
Odchylka presnosti
Schvalenia

Sulad s d'alSimi predpismi
Funkcia automatického testu
Zivotnost/Zaruka
Prevadzkové prostredie
Teplota

Vihkost’

Stupen ochrany krytom
Elektrické vlastnosti
Napajanie

Spotreba

Relé alarmu

Relé poruchy
Pouzivatel'ské rozhranie
Vizualny indikator

Zvukovy
Tlacidlo

Produkt
Velkost
Hmotnost’

Obal

Typ

Rozmery
Obsah dodavky

Informacie o objednavkach

Katalyticky snima¢ horlavého plynu

Metén pre pristroje HF500NG

Butan pre pristroje HF500LPG

10 % LEL

+/-2,5 % LEL

EN50194-1:2009

Znacka kvality (KM 590203)

Smernica 0 obmedzeni pouzivania nebezpeénych latok (RoHS)
Ano

5 rokov/2 roky

-10°C az +55°C
0-95 % RV (nekondenzujica)
IPX2D

110 - 230 V AC 50/60 Hz

<65W

5A 250 V AC SPDT (jednopolovy menic)
0,25 A 250 V AC SPST NO (jednopdlovy)

Napajanie: Zelena kontrolka LED
Alarm: Cervena kontrolka LED
Porucha: Zlta kontrolka LED

>85dB @ 1m
Na test a stiSenie alarmu
ReZim testu montaze pre relé

150 x 104 x 37 mm
<400 g

Kartonova Skatula
106 x 185 x 45 mm (D x S x H)

Alarm HF500
Montazna suprava: Skrutky a zastrcky
Priru¢ka pre montaz a pre pouzivatela

Cislo sucasti Ciarovy kod Zisteny plyn Jazyk
HF500NG-EN 5027526 400041 Zemny plyn Anglictina
HF500LPG-EN 5027526 400058 LPG Anglictina

Opis produktu
HF500NG 230VAC Relé (en)
HF500LPG 230VAC Relé (en)



Rad vyrobkov na zist'ovanie Uuniku plynov

Napevno namontované
pristroje na monitorovanie
uniku plynov

Ponukame $iroky rad napevno namontovanych
rieSeni pre rézne priemyslové odvetvia

a aplikacie vratane: komercnych budov,
priemyslovych aplikacii, vyrobcov polovodicov,
energetickych a petrochemickych zdvodov.

»  Zzistovanie horlavych a toxickych plynov
(vrdtane exotickych) a kyslika;

» inovativne pouzitie technoldgif snimania so
4 jadrami - papierovy pasik, elektrochemicka
bunka, katalyticky modul a infracervené jadro;

»  funkcia zistovania v jednotke pocet Castic na bilion
(ppb) alebo v objemovych percentach (%ov/v);

» nékladovo Usporné riesenia na zaistenie
stladu s pravnymi predpismi.

Zistite viac
www.hf500gasalarm.com
www.honeywellanalytics.com

Kontaktujte nas:

Stredisko sluzieb zdkaznikom v
Spojenom kralovstve:
Honeywell Analytics Ltd.

4 Stinsford Road

Nuffield Industrial Estate

Poole, Dorset BH17 ORZ

Tel.: +44 (0)1202 645577

Fax: +44 (0)1202 665331
consumer@honeywell.com

Eurépa, Stredny vychod, Afrika, India
Life Safety Distribution AG

Javastrasse 2

8604 Hegnau

Svajtiarsko

Tel.: +41(0)44 943 4300

Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

www.honeywell.com

Poznamka:

Prenosné monitorovanie
uniku plynov

V oblasti osobnej ochrany pred
nebezpecenstvom unikajucich plynov
ponukame cely rad spolahlivych riesenti, ktoré
sa idedlne hodia na pouzitie v uzavretych
priestoroch. Patri medzi ne:

»  Zzistovanie horlavych a toxickych plynov a kyslika;

»  samostatné osobné pristroje na sledovanie
Uniku plynov, ktoré nosia jednotlivé osoby;

»  prenosné pristroje na sledovanie Uniku
viacerych plynov — pouZivaju sa pri vstupe do
uzavretého priestoru a na stanovenie suladu
s pravnymi predpismi;

»  pristroje na sledovanie Uniku viacerych plynov,
ktoré mozno prevazat — pouzivaju sa na
docasnu ochranu na staveniskach a pocas
¢innosti v rdmci udrzby.

Technické sluzby

Eurépa,  Stredny vychod, Afrika,

India: HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Severna a Juzna Amerika
Honeywell Analytics, Inc

405 Barclay Blvd.

Lincolnshire, IL 60069

USA

Tel.: +1 847 955 8200

Bezplatna linka: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

VynaloZili sme maximéalne Usilie na zabezpecenie presnosti tejto publikacie, nemdzeme vsak niest zodpovednost za chyby alebo

opomenutia.

Udaje i pravne predpisy sa mdzu zmenit, preto vam dorazne odporti¢ame, aby ste si obstarali najnovsie vydania nariadeni,

noriem a usmerneni. Tato publikacia nepredstavuje zaklad zmluvy.
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Technické sluzby

Sme presvedceni o velkom vyzname sluzieb a
starostlivosti o zakaznika. Nasim hlavnym cielom
je dosiahnut UpInd spokojnost zékaznikov. Na
tomto mieste uvadzame priklady niektorych
sluzieb, ktoré ponukame:

»  Uplnd technickd podpora;

»  tim odbornfkov, ktorf su vzdy pripraveni
odpovedat na vase otazky;

»  Uplne vybavené dielne na zabezpecenie
rychlej opravy;

»  technicka siet na zabezpecenie suhrmnych sluzieb;

» odbornad priprava tykajuca sa pouZitia a
Udrzby produkty;

»  sluzba mobilnej kalibracie,

»  prisposobené programy preventivna/
napravna udrzba;

»  predfzené zaruky produktov.

Azia Tichomorie

Honeywell Analytics Asia Pacific
#701 Kolon Science Valley (1)
43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu
Seoul 152-729

Korea

Tel: +82 (0)2 6909 0300

Fax: +82 (0)2 2025 0329
analyticsap@honeywell.com

12885



