PRED POUZITIM DETEKTORU S| PECLIVE PRECTETE TENTO NAVOD

Navod k pouziti

Detektor oxidu uhelnatého
Model fady SF340

A SEZNAMTE SE S JEHO OBSAHEM. NAVOD USCHOVEJTE NA
BEZPECNEM MISTE K BUDOUCIMU NAHLEDNUTI. ZVLASTNI
POZORNOST JE NUTNO VENOVAT BEZPEGNOSTNIM
UPOZORNENIM. TENTO NAVOD PREDEJTE DALSIMU UZIVATELI
SPOLU S DETEKTOREM. PRI INSTALAC| TOHOTO DETEKTORU
JINEMU UZIVATELI PREDEJTE TENTO NAVOD NEBO JEHO KOPII
TOMUTO UZIVATELL.

Tento navod se tyka nasledujicich modelu:

SF340E Standardni model 230V, 50 Hz

SF340F Model s vystupem 230V, 50 Hz
(pfipojeni relé a dalsi propojeni)

SF340J Model s vystupem 12/24 Vss

(pfipojeni relé a dalsi propojeni)

Kazdy z vy$e uvedenych modell je dodavan véetné:

SF340M

Modul snimace oxidu uhelnatého véetné zalozni baterie
a elektrochemického detektoru plynu.

Honeywell

Dékujeme, Ze jste zakoupili tento detektor, ktery je navrzen ke
zjistovani pfitomnosti oxidu uhelnatého (CO). Tento navod obsahuje
informace o instalaci a pouzivani modularniho detektoru oxidu
uhelnatého SF340.

TENTO DETEKTOR MUS] INSTALOVAT KOMPETENTNi OSOBA.
VESKERE ELEKTRICKE ZAPOJENI MUSI BYT PROVEDENO
V SOULADU S AKTUALNIMI NORMAMI
PRO INSTALACI VYDANYMI ELEKTROTECHNICKYM INSTITUTEM.
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1.CO JE TO OXID UHELNATY?

Oxid uhelnaty je silné jedovaty plyn, ktery se uvolfiuje pfi spalovani
paliv. Je neviditelny, bez chuti a zapachu a proto jen velmi obtizné
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UPOZORNENI

Aktivace alarmu oxidu uhelnatého (CQ) znamena pfitomnost
oxidu uhelnatého (CO), ktery vas MUZE ZABIT.

TENTQ DETEKTOR oxidu uhelnatého NEMUSi OCHRANIT OSQBY,
KTERE JSOU ZVLAST OHROZENY NAPRIKLAD Z,DUVQDU VEKU,
TEHOTENSTVI NEBQ ZDRAVOTNIHO STAVU.V PRIPADE TECHTO
OSOB BY MOHLO BYT VHODNEJSI POUZIT VAROVNA ZARIZENT,
KTERA ZVUKEM A OPTICKY SIGNALIZUJi KONCENTRACE oxidu
uhelnatého NIZSI NEZ 30 PPM. POKUD SI NEJSTE JISTI, OBRATTE
SE NA LEKARE. DETEKTOR oxidu uhelnatého NENAHRAZUJE
DETEKTOR KOURE NEBO DETEKTOR HORLAVYCH PLYNU.

Tento detektor oxidu uhelnatého je navrzen tak, aby detekovat
oxid uhelnaty z libovolného spalovaciho procesu, napfiklad
dfeva, uhli, koksu, oleje, benzinu a plynu.

Tento alarm oxidu uhelnatého NENI:

* Navrzen k detekovani koufe z pozaru nebo jiného plynu.

¢ Nahradou vhodného servisu spotiebicti paliv ani pravidelného
vymetani komin(.

* Uréen k ob¢asnému pouzivani nebo jako pfenosny detektor tniku
produkttl spalovani ze spotiebicu paliv nebo kominu.

VYSTRAHA
e%o alarm oxidu uhelnatého je uréen jen k pouziti v mistnostech.
Nevystavujte jej desti nebo vihkosti. Chrarite jej pfed pady a narazy.
Pfistroj neotvirejte a neupravuijte, hrozi traz elektrickym proudem
nebo porucha. Tento detektor nechrani pfed rizikem otravy oxidem
uhelnatym, pokud se vybije baterie. Tento detektor odhali pouze
pitomnost oxidu uhelnatého v misté snimace. Oxid uhelnaty mize byt
pfitomen na jinych mistech. Nepfetirejte barvou.

TESTOVANI DETEKTORU

Zelena kontrolka napajeni signalizuje pfitomnost napajeni. Detektor je
nutno kazdy tyden testovat stiskem a pfidrzenim tlacitka na pfednim
panelu. Musi se ozvat alarm. Pokud se pouziva model s relé nebo
propojenim, upozorriujeme, ze tato funkce bude pfi testu rovnéz
aktivovana.

PECE O DETEKTOR A JEHO UDRZBA

Vnéjsi kryt detektoru obcas otfete hadfikem. Zajistéte, aby otvory
na pfedni strané nebyly zaneseny prachem nebo necistotami,
NEPOUZIVEJTE CISTICI PROSTREDKY, BELIDLO A LESTENKU.

DULEZITE

V idealnim pfipadé se doporucuije instalace detektoru oxidu
uhelnatého do nebo pobliz kazdé mistnosti, kde je spottebi¢
spalujici palivo, napfiklad plynovy kotel, kotel Ustredniho topeni,
ohfiva¢ mistnosti, bojler, vari¢, gril atd.
Zajistéte, aby bzuc¢ak detektoru slySeli vSichni, kterym je uréen.
Pokud mate podezieni na otravu oxidem uhelnatym, kontaktujte
lékare.
POKUD POTREBUJETE DALSI INFORMACE, KTERE
NEJSOU UVEDENY V TOMTO NAVODU, KONTAKTUJTE
HONEYWELL ANALYTICS.

OBSAH BALENi

Modely SF340E, SF340F, SF340J obsahuiji:
Jeden detektor

Jeden modul snimace (SF340M)

Jeden navod k pouziti

Jednu instala¢ni sadu, v tomto slozeni:

SPECIFIKACE
Modely: SF340E,FJ
Zjistovany plyn: Oxid uhelnaty

Princip detekce:
Indikace alarmu:

, bzuéak
Urovné alarmu: 150 ppm Od 10 do 30 minut
350 ppm Do 6 minut.
(dle pozadavki
normy BS7860:
1996)
Rozsah napajeciho napéti: SF340E,F 220|_/|240 Vstf,
50 Hz
SF340J 12 Vss +10 % nebo
24Vss +10 %
Provozni teplota: -5°Caz40°C.
Rozmezi vihkosti: 30 az 90 % rel. vihkosti
Doba zahfati po prvnim zapnuti: Okamzité.
Normalni Zivotnost modulu: 5 let.

Dvé hmozdinky
Dva montazni Srouby
Dva elektrické montazni Srouby

Elektrochemicka komurka
Blikajici ¢ervena kontrolka a

Zivotnost baterie pfi signalizaci alarmu: Nejméné 5 dn(.

Rozméry:
Hmotnost:

170 mm x 110 mm x 65 mm
Priblizné 575 g.

UPOZORNENi OHLEDNE LIKVIDACE: Neodhazuijte do ohné

ZARUKA
Na novy detektor plynu poskytujeme zaruku na vady materialu
a zpracovani v délce pét let od data zakoupeni a pfi normalnich
podminkach pouzivani a servisu. V uvedené Ihité dle vlastniho
rozhodnuti opravime nebo vyménime libovolnou soucast detektoru
oxidu uhelnatého, ktera vykaze vadu materialu nebo zpracovani,
pfi normalnich podminkach pouzivani a servisu. Nejsme ale

povinni vratit kupni cenu, opravit nebo vyménit detektory, které jsou
poskozeny, zanedbany, nerozumné pouzity nebo byly upravovany,
rozebirany nebo do nich bylo zasahovano. Vadné detektory vracejte
ve vhodném obalu a s dokladem o koupi na adresu Honeywell
Analytics, 4 Stinsford Road, Nuffield Industrial Estate, Poole, BH17
ORZ. Prilozte srozumitelny popis problému s detektorem oxidu
uhelnatého. Tato zaruka neovliviiuje vade zakonna prava.

Za normalnich provoznich podminek v mistnostech s dobre
instalovanymi spotfebiéi paliv a s dobrym vétranim zustava
koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpeénou Urovni.

Nebezpeéna koncentrace oxidu uhelnatého muze vzniknout v
dusledku jedné ¢i vice podminek:

1. Vadny nebo nespravné udrzovany spotfebic¢.
2. Céste&né nebo Uplné ucpany komin.
3. Nedostate¢né vétrana mistnost.

Nasledujici stavy mohou vést ke kratkodobému zvySeni koncentrace
oxidu uhelnatého:

1. Nadmérny Unik nebo zpétny tah paliva ze spotfebice, v dlisledku
nepfiznivych vnéjsich podminek, napfiklad:

i.  Smér nebo rychlost vétru, véetné prudkych narazt. Tézky
vzduch v koufovodu (napfiklad studeny a vihky pfi dlouhé dobé
mezi cykly)

ii. Zaporny tlakovy rozdil pfi pouzivani odtahovych ventilatord.

iii. Soucasny provoz vice spotiebicl se spalovanim paliv, které
musi vystacit s dostupnym vzduchem v interiéru.

iv. Uvolnéni spoju koufovodu u susi¢ek $atu, ohfivaclt vody nebo
kotld.

v. Ucpani nebo $patny navrh koufovodu, ktery muze zduraznit
zavaznost vy$e zminénych situaci.

2. Dlouhodobé pouzivani spotiebicéli se spalovanim paliv bez odtahu.
3. Inverze teploty, ktera mlze zplsobit hromadéni spalnych produktti u
podlahy.

4. Automobilovy motor bézici v oteviené garazi pobliz domu nebo v
pristavku.

2. JAKE SYMPTOMY MA OTRAVA OXIDEM UHELNATYM?

Nasledujici symptomy jsou pfiznakem otravy oxidem uhelnatym a
musite je prodiskutovat se VSEMI ¢leny domacnosti:

Slabé zasazeni: Slaba bolest hlavy, nevolnost, zvraceni,
unava (Casto se prirovnava k chfipce)
Silna tepava bolest hlavy, ospalost,
zmatenost, zrychleni tepu.

Bezvédomi, kiece, selhani krevniho obéhu,
smrt.

Stfedni zasazeni:

Silné zasazeni:

Rada ozndmenych pfipadul otravy oxidem uhelnatym svédéi o

tom, Ze obéti si byly védomy toho, Ze jim neni dobre, ale byly tak
zmatené, Ze se jim nepodafilo opustit nebezpecny prostor ani
privolat pomoc. Je také dulezité uvést, ze malé déti a domaci zvirata
mohou byt postizeny jako prvni.

3.DO KTERE MiSTNOSTI UMISTIT DETEKTOR?

V idealnim pfipadé by mél byt detektor v kazdé mistnosti, kde je

spotebic paliva.

Pokud mate vice spottebicu paliv a jen jeden detektor, umisténi

detektoru by mélo vychazet z nasleduijicich uvah:

¢ Pokud je spotiebi¢ paliva v mistnosti, kde se spi, umistéte do ni
detektor.

¢ Pokud je spotfebi¢ paliva v mistnosti, ktera se hodné vyuziva,
napriklad obyvaci pokoj, umistéte do ni detektor.

¢V mistnostech, kde se spi, musi byt detektor umistén co nejdale
od spotiebice paliva a co nejblize k mistu, kde se spi.

* V pripadé mistnosti, kde obvykle nepobyvate, jako je kotelna,
musi byt pfistroj umistén u vchodu zvenci, abyste jej zaslechli.

4. KAM UMISTIT DETEKTOR?

Oxid uhelnaty ma podobnou hustotu jako teply vzduch. Pouziti

a nejméné 1,85 m od spotiebice spalujiciho palivo. Teply vzduch
prirozené stoupa vzhdru, proto je lep$i pfistroj instalovat vy$ nez niz.
SF340 Ize instalovat na sténu nebo na strop.

DETEKTOR

5. KAM DETEKTOR NEUMISTIT

Detektor neumistujte na nasledujici mista:

¢ Mimo budovu.

* Do skiiné na nadobi nebo pod ni.

¢ Do vlhka.

* Pfimo nad vylevku nebo sporak.

* Ke dvefim nebo oknu nebo na jiné misto, kde muze byt pravan.
* Mista, kde zéaclony nebo néabytek brani proudéni vzduchu kolem
detektoru.

* Mista, kde necistoty nebo prach mohou ucpat snimac a zabranit
jeho funkci.

* Mista, kde mlze teplota klesnout pod -5 °C nebo stoupnout nad
40 °C.

¢ Mista, kde hrozi naraz nebo poskozeni.
¢ Méné nez 1,5 m od sporaku ¢i varice.

6. FUNGOVANI DETEKTORU

TLACITKO
ﬁl TEST
‘é’\:'— ——H{_BZUCAK
- J _ VSTUP
~PLYNU
! | KONTROLKA
KONTROLKA ALARMU/
NAPAJENI SPOLEHLIVOSTI

Detektor neni vybaven vypinaéem — automaticky se zapne pfi
pripojeni napajeni. Smyslem tohoto feseni je zabranit nechténému
vypnuti a tim padem i selhani detekce nahromadéného oxidu
uhelnatého.

Normalni provoz

Pokud je detektor napajen z hlavniho zdroje napajeni (napf. 230
Vstt, 12/24 Vss), sviti zelena kontrolka. (Zelena kontrolka nesuviti,
pokud je detektor napajen zalozni baterii.)

Pokud neni zjistén oxid uhelnaty, ¢ervena kontrolka alarmu blikne
priblizné jednou za minutu. To znamena, ze detektor spravné
funguje.

Stavy alarmu
Pokud pfistroj zjisti oxid uhelnaty, vydava trvaly signal alarmu. Blika
&ervena kontrolka alarmu a zni bzucak.

Pokud alarm trva 40 minut, pfistroj jednou za minutu vyda plny
signal alarmu.

Obnoveni normalniho provozu .
Po rozptyleni oxidu uhelnatého prestane znit signal alarmu. Cervena
kontrolka blika pfiblizné jednou za minutu (normalni provoz).

Varovani pfi vybiti baterie

Pokud je nutno vyménit baterii v modulu SF340M, zni kratky zvukovy
alarm jednou za minutu. V tom pfipadé je nutno vymeénit baterii.
Cervena kontrolka blika pfiblizné jednou za minutu jako pfi normainim
provozu. Viz sekce 10 vénovana bateriim.

Varovani pfi nutnosti vymény modulu

Pokud je nutno vymeénit modul (SF340M), zni dva kratké zvukové
alarmy jednou za minutu. V tom pfipadé je nutno vyménit modul.
Cervena kontrolka blika pfiblizné jednou za minutu jako pfi normainim
provozu.

7.VLASTNOSTI RADY SF340

VSechny detektory jsou napajeny z primarniho zdroje napajeni
(napf. 230 V nebo 12/24 Vss) a obsahuji vyménny modul se zalozni
baterii a detektorem plynu.

KONTROLKA NAPAJENI (vSechny modely SF340)

Zelend kontrolka napajeni sviti, pokud je pfipojen a funguje primarni
zdroj napdjeni (230 Vstf nebo 12/24 Vss podle modelu). Tato
kontrolka sviti, i pokud neni instalovan modul.

KONTROLKA ALARM/SPOLEHLIVOST(vSechny modely SF340)
Cervena kontrolka blika pfiblizné jednou za minutu a signalizuje

tak, Ze pfistroj spravné funguije. Tato kontrolka blika vzdy, kdyz je
modul napajen z primarniho zdroje napéajeni nebo z baterie. Ve stavu
alarmu blika pétkrat za sekundu.

ZVUKOVY ALARM (v§echny modely SF340)

Ve stavu alarmu zni bzu¢ak. Modely SF340E, SF340G a SF340H
vysilaji morseovkou pismena ,,CO“ (— ® — » ——-). U modelt SF340F
a SF340J zni bzu¢ak trvale a jesté po dobu 90 sekund od zhasnuti
kontrolky alarmu. V pfipadé propojeni modeltl SF340F a SF340J zni
bzucak vSech propojenych jednotek. Kontrolka alarmu trvale blika
jen na detektorech, které zjistily plyn.

ZALOZNI BATERIE (vS§echny modely SF340)

V8echny modely fady SF340 jsou vybaveny zalozni baterii. Tato
baterie napaji detektor v pfipadé vypadku primarniho napajeni
(230 Vstf nebo 12/24 Vss dle modelu).

TLACITKO TEST (vSechny modely SF340)

V8echny modely fady SF340 jsou vybaveny tlacitkem test. Tlacitko
je na pfednim panelu pfistroje a pfi stisku aktivuje bzu¢ak a
kontrolku alarmu. Pokud je detektor vybaven propojenim a relé, jsou
pfi stisku tlacitka test aktivovany i tyto funkce. Upozorriujeme, ze u
modeld SF340F a SF340J bude znit bzu¢ak a aktivuje se relé po
dobu 90 sekund.

VYSTUP RELE (modely SF340F a SF340J)

Relé ma jeden prepinaci (SPCO) bezpotencialovy kontakt, ktery

Ize vyuzit k signalizaci na ovladacim panelu k ovladani vnéjsi

sirény nebo plynového ventilu. Kontakty relé maji zatiZitelnost

3 A/230 Vsti a zmeéni svUj stav pfi aktivaci alarmu nebo stisku tlacitka
test. Po skonéeni alarmu se relé po 90 sekundach automaticky vrati
do vychoziho stavu.

PROPOJENI (modely SF340F a SF340J)

Propojenim Ize propojit az 20 detektorti SF340F nebo SF340J.
Pokud jeden detektor prejde do stavu alarmu, zni bzu¢ak i na vSech
propojenych detektorech. Bzu¢ak zni nepietrzitym ténem. Detektor,
ktery alarm vyvolal, se pozna podle toho, Ze jen na ném nepietrzité
blika kontrolka. Po ukoné&eni alarmu prestane kontrolka alarmu
blikat. Po 90 sekundach prestanou znit bzu¢aky vech propojenych
jednotek a vSechna relé se vrati do ptvodniho stavu.

JAK INSTALOVAT DETEKTOR?
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A. Upevnéni

Vyberte vhodné misto, kam detektor instalovat (viz sekce 4
,KAM INSTALOVAT DETEKTOR* a sekce 5 ,KAM DETEKTOR
NEINSTALOVAT*).

Cislo modelu a napajeci napéti jsou vyznageny na napajecim zdroji
a lze je zjistit po sejmuti vnéjsiho krytu.

Modely SF340E, SF340F, SF340J:

1. Sejméte vnéjsi kryt pfistroje jemnym zatlaGenim na dvé zapadky
na okraji. Napdjeci zdroj vyjmete zatlaenim na dolni zapadku a
vytazenim.

2. Rozhodnéte, kudy do pfistroje pfivedete napdjeni, a vyfiznéte
prislusny otvor v zékladné. Pokud je kabel k pristroji veden po
sténé, je nutno pouzit standardni kabelovou chranicku 16 x 25
mm.

3. Pfistroj je navrzen k montazi na povrch nebo zapusténé montazi.

a) Montaz na povrch

Oznacdte polohy dvou montéznich otvor(i, vyvrtejte dva otvory
o priméru 5 mm a upevnéte pristroj na sténu dodavanymi
hmozdinkami a Srouby.

b) Zapusténa montaz

Pouzijte standardni dvoucestnou montazni krabi¢ku 28 mm,
provedte elektrické zapojeni (viz nize), vratte na misto kryt
napajeciho zdroje a upevnéte pfistroj dvéma dodavanymi Srouby
M3.5.

| B.Elektrickézapoienl'l

JEDNOTKY  MODRY

Model SF340E

1. Model SF340E musi byt napajen z nevypinaného pfivodu s
pojistkou 3 A (230 Vstr).

2. Pripojte pfivodni kabel k dodavané tfivodi¢ové svorkovnici.
(Maximalni priifez vodiée je 2,5 mm?)

(HNEDY/CERVENY)
FAZE . .
ZEM PRIVODNi

 KABEL
e NULOVY,
(MODRY/CERNY)

KABEL ~HNEDY Y

3. Pripojte hnédy vodi¢ napajeciho zdroje k ¢ervenému nebo
hnédému vodici pfivodu (faze).

4. Pripojte modry vodi¢ napajeciho zdroje k ¢ernému nebo
modrému vodiéi pfivodu (nulovy).

5. Nepfipojujte nic k zemi napajeciho pfivodu.
Zemni vodi€ Ize obalit izolaéni paskou nebo pfipoijit k tfetimu
vyvodu svorkovnice, aby se nedotkl jinych vodica.

6. Po provedeni elektrického pripojeni uchytte svorkovnici do
zéakladny nasazenim na kolicky.

7. Upevnéte napdjeci zdroj k zakladné, dejte pfitom pozor, aby
vodice sedély v zakladné a nebyly skfipnuty. Zkontrolujte
spravnost polohy napajeciho zdroje a spravné zapadnuti
zapadky. Zajistéte napajeci zdroj na misté dotazenim Sroubu.

Dulezité: Sroub drzici napajeci zdroj musi byt dotazen,
v zajmu elektrické bezpecnosti.

Model SF340F

1. Model SF340F musi byt napajen
z nevypinaného pfivodu 230 Vstf.
Neni nutno instalovat pojistku Pojistka
do pfivodu, protoZe pojistka se A
nachéazi v detektoru. (Maximalini 500m
pritez vodige je 2,5 mm?) 250V

2. Pripojte ¢erveny nebo hnédy
(faze) vodi¢ pfivodu k vyvodu
oznacenému L na svorkovnici v
zékladné detektoru.

3. Pripojte ¢erny nebo modry (nulovy) vodi¢ pfivodu k vyvodu
oznacenému N.

4. Nepfipojujte nic k zemi napajeciho pfivodu.
(Viz dal$i sekce Pripojeni relé a propojeni)

Dulezité: Sroub drzici napajeci zdroj musi byt dotazen
v zajmu elektrické bezpeénosti.

Model SF340J

1. Model SF340J musi byt napdjen z
pfivodu 12 Vss nebo 24 Vss. Neni .
nutno instalovat pojistku do pfivodu, ~Pojistka
protoZe pojistka se nachazi v 500 mA
detektoru. 250V

2. Pripojte kladny vodi¢ pfivodu (+12
Vss nebo +24 Vss) ke spravnemu
vyvodu ozna¢enému v zakladné
detektoru.

3. P¥ipojte zaporny vodi¢ pfivodu (0 V) k vyvodu oznaéenému 0 V.
4. Nepfipojujte nic k zemi napajeciho pfivodu.
(Viz dal$i sekce Pfipojeni relé a propojeni)

| PRIPOJENI RELE (jen modely SF340F a SF340J)

Pfipojeni relé se provede pomoci svorkovnice na propojovaci desce,
oznacené RELAY O/P. Pfipojeni bezpotencidlovych kontaktu relé se
provede takto:

N/C - Rozpinaci
COM - Spoleény
N/O - Spinaci

Zatizitelnost kontaktu relé je 3 A/230 Vstr.

ZAPOJENI PROPOJENI (jen modely SF340F a SF340J)

Systém propojeni vyuziva svorkovnici na propojovaci desce
oznacenou INTERCONNECT. Pfistroje se propojuji do série takto:
I/C - Propojeni s vyvody I/C dal$ich detektor(i SF340F nebo
SF340J
1/C OV - Propojeni s vyvody I/C 0 V dal$ich detektorid SF340F nebo
SF340J

Lze propojit maximalné 20 pfistroju.

Detektor 1 Detektor 2

Po dokonéeni elektrickych propojeni nainstalujte na zakladnu
napajeci zdroj.

Zkontrolujte, zda pfichytky napajeciho zdroje spravné zapadly a pak
dotahnéte Sroub.

Dulezité: Sroub drzici napajeci zdroj musi byt
dotazen, v zajmu elektrické bezpeénosti.

Zajistovaci Sroub napajeciho zdroje

Zélozni baterie

Napéjeci zdroj

C. Montaz a zapnuti modulu |

Vsechny modely SF340

Vsechny detektory fady SF340 vyuzivaji modul snimace SF340. Staci
nasunout modul na instalovanou zékladnu s napajecim zdrojem a
jemné zatlacit, az zacvakne na misto. Cervena kontrolka alarmu sviti
pfiblizné 10 sekund po instalaci modulu.

POZNAMKA: Detektor spravné funguije, jen pokud ma modul
instalovanu zalozni baterii. To plati, i pokud je pfivedeno primarni
napajeni (230 Vstt, 12 Vss nebo 24 Vss dle modelu). Pokud neni
vloZena baterie nebo je vybita, po instalaci detektoru a privedeni
primarniho napajeni trvale zni bzu¢ak.

Vnéjsi kryt detektoru nasadte zatlaéenim, az jej zachyti zapadky na
obou koncich.

Zapnéte pfivod napajeni. Zkontrolujte, zda sviti zelena kontrolka
napdjeni a jednou za minutu kratce blikne ¢ervena kontrolka alarmu.
Stisknéte tlacitko test a drzte je stisknuté, dokud se nerozezni signal
alarmu. Pfistroj je nyni zapnut a pfipraven k pouziti.

9. JAK VYMENIT MODUL SNiMACE?

Vsechny modely SF340

Sejméte vnéjsi kryt pfistroje jemnym zatlaéenim na dvé zapadky

na okraji. Vyjméte montazni Sroub modulu (pokud byl instalovan) a
vyhaknéte modul ze zakladny s napajecim zdrojem. Nahradni modul
se pak zacvakne do napdjeciho zdroje a znovu se vlozi a utdhne
montazni Sroub, pokud je pouzit.

POZNAMKA: Detektor spravné funguje, jen pokud ma modul
instalovanu zalozni baterii. To plati, i pokud je pfivedeno primarni
napajeni (230 Vstt, 12 Vss nebo 24 Vss dle modelu). Pokud neni
vloZena baterie nebo je vybita, po instalaci modulu trvale zni bzuc¢ak.

Stisknéte tlacitko test a drzte je stisknuté, dokud se nerozezni signal
alarmu a nerozblika ¢ervena kontrolka. Pfistroj je nyni zapnut a
pfipraven k pouZiti.

10. BATERIE

Jako zélozni baterie do modulu SF340M pouzivejte jen nize
uvedené typy:

Duracell MN1604
Rayovac A1604

Gold Peak 1604A
Energizer 6LR61/522

Zalozni baterii vyménite tak, Ze nejprve vyjmete modul z detektoru
(viz sekce 9), pak vyjmete baterii a vloZite novou. Poté vratte modul
do detektoru, nasadte vnéjsi kryt a stisknéte tladitko test a drzte je
stisknuté, dokud se nerozezni signal alarmu a nerozblika ¢ervena
kontrolka.

11. CO DELAT, POKUD SE OZVE ALARM?

Pokud se ozve alarm, postupujte takto:

v Oteviete vSechny dvefe a okna, aby se prostor vyvétral a oxid
uhelnaty se rozptylil.

v Pokud mozno vypnéte vSechny spotiebice paliv a pfestarite je
pouzivat.

v Opustte prostor a ponechte oteviené dvefe a okna.

v Zavolejte dodavateli paliva nebo plynu na nouzovou linku a
vysvétlete problém. Telefonni ¢islo méjte pfipraveno na miste,
kde nezapadne.

v Nevracejte se do prostor, dokud alarm neskongi.

v Kazdy, kdo ma pfiznaky otravy oxidem uhelnatym, napfiklad
bolest hlavy, nevolnost atd., potfebuje okamzitou pomoc Iékare.

v Nepouzivejte spotebice, dokud nebyly prohlédnuty odbornikem
a nebyla nalezena a odstranéna zavada. V pfipadé plynovych
spotiebict musi jit o technika s licenci CORGI.
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