Kullanici Kilavuzu

Karbon Monoksit Alarmi
Model SF340 Serisi

. ALARMI KULLANMADAN ONCE BU KULLANIM KILAVUZUNU
DIKKATLE OKUYUN VE IYICE ANLAYIN.KILAVUZU ILERIDE KULLAN-
MAK ICIN GUVENLI BIR YERDE SAKLAYIN. GUVENLIK UYARILARINA

BUYUK DIKKAT GOSTERIN. ALARMIN SIZDEN SONRAKI KUL-
LANICILARINA BU KILAVUZU TESLIM ETTIGINIZDEN EMIN OLUN.BU
ALARMI BASKALARININ KULLANIMI ICIN TAKARKEN BU KILAVUZU YA
DA BIR KOPYASINI SON KULLANICIYA TESLIM EDIN.

Bu kilavuz asagidaki modelleri kapsamaktadir:

SF340E 230V, 50Hz Standart Model
SF340F 230V, 50Hz Cikish Model (réle ve baglant 6zellii igin)
SF340J 12/24Vdc Cikish Model (role ve baglanti 6zelligi igin)

Modellerin her biri agagidaki Gnitelerle birlikte teslim edilir:

SF340M Yedek pil ve elektrokimyasal gaz algilama sistemi ile birlikte
karbon Monoksit Sensor Modiilii.

Honeywell

Karbon Monoksit (CO) gazinin varligini saptamak icin tasarlanmis
olan bu alarmi satin aldiginiz i¢in tesekkur ederiz. Bu kilavuzda
SF340 moddler Karbon Monoksit alarminin kurulmasi ve
calistinimasiyla ilgili bilgiler bulunmaktadir.

BU ALARM, NITELIKLI TEKNISYEN TARAFINDAN TAKILMALI VE TUM
ELEKTRIK TESISAT BAGLANTILARI ELEKTRIK MUHENDISLERI
ENSTITUSUNUN YURURLUKTE OLAN
KABLOLAMA YONETMELIKLERI DOGRULTUSUNDA YAPILMALIDIR.

1. KARBON MONOKSIT NEDIR?

Karbon Monoksit, yakitlar yanarken salinan oldukga zehirli bir gazdir.
Gorlnmezdir, kokusu ve tadi yoktur ve bu yiizden insan duyulariyla

saptamak ¢ok zordur.
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Karbon Monoksit (CO) alarminizin ¢aligmasi sizi
OLDUREBILECEK derecede Karbon Monoksit (CO) varhgini
gosterir.

BU Karbon Monoksit ALARMI YAS, GEBELIK VEYA SAGLIK
KOSULLARI NEDENIYLE OZEL RISK ALTINDA OLAN iINSANLARI
KORUYAMAYABILIR_BU KISILER, 30 PPM ALTINDAKI Karbon
Monoksit YOGUNLUGU DURUMUNDA SESLI VE GORSEL SINYAL
VEREBILEN UYARI CIHAZLARINI TERCIH EDEBILIRLER. EMIN
OLAMAZSANIZ, DOKTORUNUZA DANISIN. Karbon Monoksit .
ALARMI, DUMAN ALARMI YA DA YANICI GAZ DETEKTORUNUN
YERINE GEGMEZ.

Bu Karbon Monoksit alami, odun, kémiir, kok kémiiri, yag,
petrol ya da gaz dahil olmak lizere herhangi bir ates
kaynagindan ¢ikan Karbon Monoksit gazini tespit etmek icin
tasarlanmistir.

Bu Karbon Monoksit Detektérii agagidaki amaglar dogrultusunda
TASARLANMAMISTIR

¢ Duman ya da farkli bir gaz tespit etmek icin tasarlanmamistir.

¢ Yakitla ¢calisan cihazlarin servis edilmesi ya da bacalarin temizlen-
mesinin bagka bir yolu olarak gérilmemelidir.

¢ Kesik araliklarla veya yakitla ¢alisan cihazlar veya bacalardan akan
yanici Urtnleri tespit etmek i¢in kullaniimamalidir.

& DiKKAT

Bu Karbon Monoksit alarmi sadece i¢ mekanlarda kullanim icin
tasarlanmistir. Yagmura veya neme maruz birakmayin. Uniteyi
carpmayin veya dusirmeyin. Elektrik carpmalarina ya da alarmin
bozulmasina neden olabilecegi icin alarmi tamir etmeye calismayin. Pil
tikendiginde, yedek pilin de bitmesinin ardindan alarm Karbon Monok-
sit zehirlenmesi tehlikesine karsi korumayacaktir. Bu alarm sensérde
sadece Karbon Monoksit gazinin varligini gosterecektir. Karbon

Monoksit gazi bagka alanlarda da bulunabilir. Boyamayin.

ALARMINIZI TEST ETME

Yesil isik tiniteye gli¢ geldigini gdsterir. Alarm, (nitenin éniinde bulunan
test digmesine basip basili tutarak haftada bir test edilmelidir. Alarm
sinyali duyulabilmelidir. Réleli modeller kullaniliyor ya da tiniteler
birbirlerine baglaniyorsa litfen réle fonksiyonunun test sonrasinda
etkinlestirilecegini unutmayin.

ALARMIN BAKIMI VE KORUNMASI

Alarmin dis muhafazasi diizenli olarak bir bez ile silinmelidir. On kisimda
bulunan deliklerin kir ya da tozla tkkanmadigindan emin olun.
TEMIZLIK MADDESI, CAMASIR SUYU YA DA CILA KULLANMAYIN.

ONEMLI

Ideal olarak, Karbon Monoksit alarminin gaz atesi, merkezi isitma
kazani, oda isiticilar, su isiticilar, firn, 1zgara vs. gibi yakitla ¢aligan
cihazlara sahip her odanin igine veya yakinina takiimasi tavsiye edilir.
Sesli alarmin alarmi isitmesi gereken herkes tarafindan isitilebilir
oldugundan emin olun.

Ev halkindan birisinin Karbon Monoksit zehirlenmesi gegirdiginden
slipheleniyorsaniz tibbi yardim alin.

BU KILAVUZDA BELIRTILMEYEN AYRINTILI BiLGi iCiN LUTFEN
HONEYWELL ANALYTICS ILE TEMAS KURUN.

PAKET ICERIGI

SF340E, SF340F, SF340J Modellerinin icinde asagidakiler bulunur:
Bir alarm
Bir Sensér Modlilli (SF340M)
Bir kullanim kilavuzu
Asagidakilerden olusan bir montaj kiti
|ki adet duvar prizi
|ki adet duvara montaj vidasi
|ki adet elektrik montaj vidasi

TEKNIK OZELLIKLER

Modeller: SF340E,FJ
Bulunan Gaz: Karbon Monoksit
Bulma Ilkesi: Elektro-kimyasal hiicre

Alarm Gostergesi: Yanip sénen kirmizi iik ve sesli

alarm
Alarm Seviyeleri: 150ppm 10 ila 30 dakika
arasinda
350ppm 6 dakika icinde
(BS7860: 1996
geregince)
Besleme Gerilimi Araligi: SF340E,F  220/240Vac,
50Hz
SF340J 12Vdc +10% ya da
24Vdc +10%
Calisma Sicakhgr: -5°C ila 40°C.
Nem Araligi: 30ila 90% RH.
llk Kez Agildiktan sonra Isinma Siiresi: Aninda.
Normal Modiil Galisma Omru: 5yil.
Alarmdayken Yedek Pil Omru: Enaz 5 gln.
Boyutlar: 170mm x 110 mm x 65mm.
Agirlik: Yaklagik 575g.

TASFIYE UYARISI: Atese atmayin

GARANTI

Satin alim tarihinden itibaren ve normal kullanim kosullar altinda
yeni gaz alarminizin malzeme ve iscilik agisindan herhangi bir kusur
icermeyecegini bes yil i¢in garanti ediyoruz. Bu slire boyunca, normal
kullanim ve hizmet sirasinda, malzeme veya isgilik ydninden eksik
bulunan gaz alarminin herhangi bir pargasini takdiri bizde olmak
lizere onarir, degistirir veya ilgili parganin Gcretini 6deriz. Ancak,
hasar g gu, ihmal edildigi, yanhs kullanildigi igin veya degistirilip
sokuldugi icin bozuldugu anlagilan tniteleri tamir etmek, degistirmek
veya parcasinin lcretini 6demek bizim sorumlulugumuzda olamaz.
Kusurlu Gniteler, uygun ambalaj iginde ve satin alim kaniti ile birlikte
Honeywell Analytics, 4 Stinsford Road, Nuffield Industrial Estate,
Poole, BH17 ORZ adresine gdnderilmelidir. Beraberinde bir mektupla
gaz alarminda bulunan sorun agikga bildiriimelidir. Bu garanti sizin
kanuni haklarinizi etkilemez.

Normal ¢alisma kosullan altinda, yakitla ¢aligan cihazlarin iyi
bakildigi ve dogru olarak havalandirildigi bir odada, cihazlar
tarafindan odaya salinan Karbon Monoksit miktari tehlikeli degildir.

Asagidaki kosullardan bir veya daha fazlasi varsa, tehlikeli
miktarda Karbon Monoksit miktari olugabilir:

1. Cihaz bozuksa veya iyi bakilmamigsa.

2. Baca kismen veya tamamen tikanmigsa.

3. Oda yeterince havalandirimiyorsa.

Asagidaki sartlar kisa stireli Karbon Monoksit olusumuna neden olabilir:

1. Asagidaki gibi dis mekan ortam sartlarindan dolay yakit kullanan
cihazlarin ters yénden hava almasi ya da yakit dokilmesi:

i. Rlzgar yénu ve/veya hava hizi; yiiksek ve ani riizgar artiglar
dahildir. Havalandirma borularinda agir hava (devirleri arasinda
uzun slre olan soguk ve nemli hava)

ii. Egzos fanlarinin kullanimindan kaynaklanan negatif basing farki.

iii. Kisitl ic mekanda kullanilan ve ¢ok sayida farkl yakitlarla calisan
cihazlarin ayni anda ¢alismasi.

iv. Giysi kurutuculardan, su isiticilardan ya da kazanlardan gikan boru
baglantilarinin gevsek olmasi.

v. Yukaridaki sorunlara neden olabilecek uygun olmayan boru
tasanmi ya da engeller.

2. Havalandinimayan ve yakitla ¢caligan cihazlarin uzun sureli kullanimi.

3. Yer seviyesindeki egzos gazlarini harekete gegirebilen sicaklik
degisimleri.

4. Evin yaninda bulunan acik ya da kapali bir garajda calisan araba.

2. KARBON MONOKSIT ZEHIRLENMESININ BELIRTILERI NELERDIR?

Asagidaki belirtiler Karbon Monoksit zehirlenmesi ile ilgili olup ev
sakinlerinin timu bu konuda bilgilendirilmelidir:

Hafif seviyeli maruz kalma: Hafif bas agrisi, mide
bulantisi, kusma, halsizlik
(genellikle "grip benzeri"
belirtiler olarak tanimlanir)
Ciddi siddetli bas agnsi, bas
doénmesi, sersemlik, yiksek
kalp hizi.

Biling kaybi, giilme krizi, ani
kalp durmasi, 6lim.

Orta seviyeli maruz kalma:

Yiiksek seviyeli maruz kalma:

Karbon Monoksit zehirlenmeleri hususunda rapor edilen
durumlarin gogunda kurbanlarin kendilerini iyi hissetmediklerinin
bilincinde olduklar ve bu nedenle binayi terk etmek ya da yardim
cagirmak vasitasiyla kendilerini kurtarmaya tesebbiis edemedikleri
bildiriimektedir. Kuglk ¢ocuklarin ve ev hayvanlarinin ilk olarak
etkileneceginin bilincinde olmaniz da 6nemlidir.

3. ALARMI HANGi ODAYA KOYMALIYIM?

ideal olarak alarmi, yakit ile galisan cihazlarin bulundugu her odaya
ya da yakinina koymaniz gerekir.

Diger yandan birden fazla cihaz kullaniyorsaniz fakat sadece bir adet
alarminiz varsa alarmi yerlestirebileceginiz en iyi noktayi belirlemek
icin agagidakileri g6z 6niinde bulundurmalisiniz:

« insanlann uyudugu bir odada yakit ile galisan bir cihaz varsa
alarm bu odaya yerlestirilmelidir.

* Oturma odasi gibi yogunlukla kullandiginiz bir odada yakit ile
calisan bir cihaz varsa alarm bu odaya yerlestirilmelidir.

* Tek odali bir evde yasiyorsaniz alarmi yemek pisirme cihazindan
muimkin oldugunca uza@a ve uyudugunuz alana mamkin
oldugunca yakina yerlestirin.

¢ Yakitla calisan cihazin normalde kullanilmayan bir odada
bulunmasi halinde (6rn. kazan dairesi) alarmi bu odanin hemen
disina yerlestirin; bu sekilde alarmi duyabilirsiniz.

4. ALARMI NEREYE KOYMALIYIM?

Karbon Monoksit gazinin yogunlugu sicak havaya ¢ok yakindir.
Alarmdan en blyuk faydanin saglanabilmesi icin alarm, yer sevi-
yesinden en az 1,5m (5 ') yuksege ve yakit ile ¢alisan cihazdan en
az 1,85 m (6 ') mesafede yerlestiriimelidir. Isinan hava dogal olarak
yukselir; dolayisiyla Gnitenin yiiksege takilmasi daha iyidir. SF340
Serisi duvara ya da tavana monte edilebilir.

ALARM

5. ALARM NEREYE KOYULMAMALIDIR

Uniteyi asagidaki bolgelere koymayin:

Bina digina.

Dolap igine veya altina.

Nemli veya islak bir bdlgeye.

Dogrudan bir lavabo veya firinin (izerine.

Etkilenebilecegi bir kapi ya da pencerenin yanina.

soba borularinin gekme deliklerinin yanina.

¢ Alarma giden hava akisinin perdeler ya da mobilyalar tarafindan
engellenebilecegi yerlere.

* Toz ve kirin birikip sensoéri tikayabilecegi yerlere.

* Sicaklidin -5°C altina diisebilecegi ya da 40°C iizerine ¢ikabilecegi
yerlere.

* Kolaylikla ¢arpilabilecegi veya zarar gérebilecegi yerlere.
¢ Herhangi bir pisirme ekipmani gevresinde 1,5 m (5 feet) icinde.

6. ALARMIN CALISTIRILMASI
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GUG UNITESI

Detektére bir agma/kapama digmesi takilmamistir, glic kaynagi
etkinlestirildigi zaman otomatik olarak agilir. Bunun nedeni detek-
toruin beklenmedik sekilde kapanmasinin ve buna bagh olarak
Karbon Monoksit olusumunun saptanamamasinin 6niine gegmektir.

Normal calisma

Unite birincil glic kaynagindan (6rn. 230Vac, 12/24Vdc) agildigi
zaman yesil i1sik yanar. (Yedek pil kullanilirken yesil 1sik
yanmayacaktir.)

Karbon Monoksit olmadiginda, kirmizi alarm i1s1§1 yaklasik olarak 60
saniyede bir kere yanip soner. Bu, alarmin dogru calistigini gosterir.

Alarm durumlan
Unite Karbon Monoksit tespit ettigi zaman alarm sinyali devaml
olarak verilir. Kirmizi 1sik yanip sénecek ve alarm sesi duyulacaktir.

Unite 40 dakika boyunca alarm halindeyse tam alarm sinyali 60
saniyede bir kere verilecektir.

Normal calismaya donme
Karbon Monoksit gazi dadildiginda, alarm sinyali duracaktir. Kirmizi
1sik yaklasik her 60 saniyede bir yanip sénecektir (normal calisma).

Pil degistirme uyarisi

SF340M modiiliindeki yedek pilin degistiriimesi gerektiginde duyula-
bilir bir alarm sesi her 60 saniyede bir kisaca 6tecektir. Ardindan pil
degistirilmelidir. Kirmizi isik yaklasik her 60 saniyede bir yanip sdnecek-
tir. Piller hakkinda Bolim 10'a bakin.

Modiil degistirme uyarisi

Modiuilin (SF340M) degistirilmesi gerektiginde duyulabilir bir alarm,
60 saniyede bir iki defa kisa 6ter. Bu durumda modul degistiriimelidir.
Kirmizi 1sik yaklasik her altmig saniyede bir yanip sénecektir.

7. SF340 SERISININ OZELLIKLERI

Tum Uniteler glictini birincil bir glic kaynagindan (6rn. 230V ya
da 12/24Vdc) alir ve yedek pil ve gaz algilama sistemlerini i¢inde
bulunduran degistirilebilir bir Modul igerir.

GUC ISIGI (tim SF340 modelleri)

Yesil gl 15191, birincil glic kaynagi baglandiginda ve calisir durumda
ise yanar (Modele gére 230V ya da 12/24Vdc). Bu 1sik Modul
takilmadigi zaman bile yanar.

ALARM/GUVENILIRLIK ISIGI (Tim SF340 modelleri)

Normal ¢alisma esnasinda kirmizi isik, tnitenin dogru calistigini
gostermek (izere dakikada bir yanip séner. Bu 1sik, Modiilin giictini
birincil glii¢ kaynagindan ya da yedek pilden aliyor olmasi 6nemli
olmaksizin yanip séner. Alarm durumunda saniyede bes defa yanip
soénecektir.

SESLI ALARM (tiim SF340 modelleri)

Alarm durumunda alarm sesi duyulur. SF340E, SF340G ve

SF340H Modelleri CO’ (— » — » ——-) icin Mors Alfabesinde sinyal
verecektir. SF340F ve SF340J Modelleri devamli alarm sesi yayacak
ve bu durum alarm 15191 kapandiktan 90 saniye sonrasina kadar
devam edecektir. SF340F ve SF340J modellerinin birbirlerine
baglandigi durumlarda bagl olan tim Uniteler devamli alarm sesi
yayinlayacaktir. Sadece alarm durumunda olan Unitelerin alarm 1si1g1
devamli yanip sénecektir.

YEDEK PIL (tiim SF340 modelleri)

SF340 serisindeki tim modellerde yedek pil 6zelligi vardir. Birincil
guic kaynaginda (Modele gére 230V ya da 12/24Vdc) sorun olmasi
durumunda alarm yedek pille galigir.

TEST DUGMESI (tiim SF340 modelleri) .

SF340 serisindeki tim modellerde test dugmesi vardir. Unitenin 6n
kisminda bulunur ve basildiginda sesli ve gorsel uyarn sinyalleri ver-
iimeye baslanir. Réle ve dahili baglanti segenekleri de kullaniliyorsa
test digmesine basildiginda bunlar da ¢aligir. SF340F ve SF340J
Modellerinde 90 saniye boyunca alarm sesi duyulur ve réle galisir.

ROLE CIKISI (SF340F & SF340J Modelleri)

Réle, harici bir siren ya da gaz vanasini agmak veya kontrol
paneline sinyal gdndermek icin kullanilabilen tek kutuplu (SPCO)
ve gerilimsiz temas saglar. Rélenin temas noktalari 3A / 230 Vac
olarak 6lctlmustir ve Unite alarm durumuna girdiginde ya da test
dugmesine basildiginda durumunu degistirir. Unite alarm duru-
mundan ¢iktigi zaman réle otomatik olarak 90 saniye sonra orijinal
durumuna dénecektir.

DAHILI BAGLANTI (SF340F & SF340J Modelleri)

Dahili baglanti 6zelligi 20 adet SF340F ya da SF340J alarminin
birbirlerine baglanmasini miimkiin kilar. Unitelerden biri alarm duru-
muna girerse birbirine bagh olan tiim Unitelerde alarm sesi duyulur.
Alarm sinyali devamlidir. Alarm durumuna gegilmesine neden

olan tnite, 151G devamli yanip sénen tek Unite olarak digerlerinden
ayrilabilir. Unite alarm durumundan ¢iktiginda alarm 1s1g, alarm
sinyali vermeyi kesecektir. 90 saniyelik gecikmenin ardindan birbirine
bagli olan tim Unitelerde duyulan alarm sesi kesilecek ve réleler
sifirlanacaktr.

8. ALARMIMI NASIL TAKMALIYIM?

ELEKTRIK KUTUSU MONTAJ DELIKLERT
KABLO GiRiS NOKTALAR
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Alarmi yerlestirmek icin uygun bir yer secin (Bakiniz Bélim 4
"ALARMI NEREYE KOYMALIYIM" ve Bolim 5 "ALARMI NEREYE
KOYMAMALIYIM").

Model numarasi ve besleme gerilimi glic kaynag tinitesi Uizerinde
belirtilir ve dis kapak ¢ikarildigi zaman gordlebilir.

SF340E, SF340F, SF340J Modelleri

1. 2 adet kenar Klipsini hafifce iterek Gnitenin dis muhafazasini
cikarin. Alt klipse basip yukari dogru kaldirarak gli¢ kaynagi
Unitesini gikarin.

2. Elektrik besleme kablosunun lniteye nerden girmesi gerektigine
karar verin tabanda uygun kablo girisini kesin. Uniteye gelen
kablo sistemi ylizeye monte edilmis durumdaysa kablo igin
standart 16mm x 25mm elektrik devre kullaniimalidir.

3. Unite herhangi bir ylizeye ya da yer seviyesine monte edilebi-
lecek sekilde tasarlanmistir.

a) Yiizeye Montaj

2 adet montaj deliginin yerini isaretleyin, iki adet 5 mm ¢apinda
delik agin ve uniteyi, birlikte verilen vida ve duvar prizleri ile
duvara sabitleyin.

b) Yer Seviyesine Montaj

Standart 2 adet 28mm montaj kutusunu kullanarak elektrik
baglantilarini yapin (asagdi bakiniz), glic besleme kablosunu
yeniden takin ve temin edilen 2 adet M3.5 vida ile sabitleyin.

|B. Elektrik Baglantilan |

Model SF340E
1. SF340E, anahtarsiz 3 Amp sigortall devreden beslenmelidir (230
Vac).

2. Elektrik kablosunu, temin edilen 3 yonli baglanti bloguna
baglayin. (Maksimum tel boyutu 2,5mm?)

(KAHVERENGI/KIRMIZI)
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Elektrik besleme (initesinin kahverengi telini, besleme hattinin
kirmizi ya da kahverengi teline baglayin (iletkendir).

Elektrik besleme Unitesinin mavi telini, besleme hattinin siyah ya
da mavi teline baglayin (nétr).

Ana topraklama hattina herhangi bir baglanti yapilmamalidir.
Topraklama teli muhafaza icine alinip diger tellere temas
etmemesi amaciyla blogun Gglincl baglanti noktasina
baglanabilir.

Tum elektrik baglantilan yapildiktan sonra mandallarin Gzerine
yerlestirerek baglanti blogunu yerine yerlestirin.

Tellerin alt kisimda kaldigindan ve sikismayacaklarindan emin
olarak gli¢c besleme unitesini tabana yerlestirin. Gii¢ kaynaginin
dogru yerlestirildiginden ve sabitleme klipsinin ¢alistigindan emin
olun. Sabitleme vidalarini sikarak gli¢ kaynagini sabitleyin.
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Onemli: Gii¢ kaynagi sabitleme vidasi, elektriksel giivenlik
acisindan sikilmahdir.

Model SF340F
1. SF340F, anahtarsiz 230Vac

devreden beslenmelidir. Unitenin s Baglant
icine sigorta yerlestirildigi icin igorta .

ayrica sigorta baglantisina gerek  500mA Role Cikust
yoktur. gMaksimum tel boyutu 250V

2,5mm®) G Girigi

2. Kaynagin kirmizi ya da kahverengi
(iletken) telini Gnitenin tabanina
sabitlenen baglanti panosunun L
ile isaretlenen baglanti noktasina baglayin.

3. Kaynagin siyah ya da mavi (nétr) telini N ile isaretlenen baglanti
noktasina baglayin.

4. Anatopraklama hattina herhangi bir baglanti yapilmamalidir.
(Role ve Dahili Baglantilar i¢in sonraki boélime bakiniz)

Onemli: Gii¢ kaynagi sabitleme vidasi, elektriksel giivenlik
acisindan sikilmalidir.

Model SF340J [ Badlant
& nti
1. SF340J 12Vdc ya da 24 Vdc S o agia
kaynaktan beslenmelidir. Unitenin igorta BJE] .
icine sigorta yerlestirildigi icin ayrica 500mA EJ Role ikt
sigorta baglantisina gerek yoktur. 250V —_|H o
2. Pozitif besleme telimi (+12Vdc ya da G Girisi

+24Vdc) Unitenin tabaninda bulunan
uygun baglanti noktasina baglayin.

3. Negatif besleme telini (0V), OV ile
isaretlenen baglanti noktasina baglayin.

4. Ana topraklama hattina herhangi bir baglanti yapilmamalidir.
(Role ve Dahili Baglantilar i¢in sonraki bolime bakiniz)

ROLE BAGLANTILARI (SF340F & SF340J Modelleri)

Roéle baglantilari, baglanti panosunda RELAY O/P ile isaretlenen
baglanti noktasina yapilir. Rélenin gerilimsiz temas noktalarina ait
baglantilar s6yledir:

N/C - Normalde kapal
COoM - Genel
N/O - Normalde agik

Role temas noktalari 3 Amp / 230 Vac dl¢ilmustiir.

DAHILi BAGLANTI BAGLANTILARI (SF340F & SF340J Modelleri)

Dabhili baglanti sistemi baglanti panosunda INTERCONNECT ile
isaretienmis baglanti noktasina yapilir. Uniteler asagidaki sekilde
seri baglanir:

I/C - Diger SF340F ya da SF340J alarmlarinin I/C baglanti
noktalarina baglayin

I/C OV - Diger SF340F ya da SF340J alarmlarinin I/C 0V baglanti
noktalarina baglayin.

Maksimum 20 adet Unite birbirine baglanabilir.

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3

Tum elektrik baglantilar yapildiktan sonra gli¢ kablosunu tabana yerlestirin.
Gug kaynag klipslerinin dogru calistigindan emin olun ve sabitieme
vidasini sikin.

Onemli: Giig kaynagi sabitleme vidasi, elektriksel givenlik
agisindan sikilmaldir.

Gug Kaynagi Sabitleme Vidasi

Yedek Pil

| C. Modultn Yerlestirilmesi ve Acilmasi

Tiim SF340 modelleri

SF340M sensér modull, tim SF340 serisi Unitelerde kullanilir. Basitce
Modull takilan tabanin ve giic kaynaginin Gizerine yerlestirin ve klipsleri
yerine girene kadar hafifce itin. Modul takildiginda 10 saniye boyunca
kirmizi alarm 1s1§1 yanip sénecektir.

NOT: Alarmin dogru galismasi igin Moddile yedek pil takiimis olmalidir.
Bu durum birincil gli¢ kaynaginin varliginda bile gereklidir (uygun oldugu
durumda 230 Vac, 12Vdc ya da 24Vdc) Pil takilimazsa ya da pil bos

ise Unite takildiinda ve birincil gli¢ kaynagi agildi§inda sesli alarm
duyulacaktir.

Unitenin dis muhafazasini her iki kenardan Klipsleri yerine girene
kadar itin.

Elektrik kaynagini agin. Yesil isigin yanip yanmadigini ve kirmizi alarm
lambasinin dakikada bir yanip sénmedigini kontrol edin. Test digmesine
basin ve sesli alarm sinyali verilene kadar basili tutun. Unite artik hazir
ve kullanilabilir.

NASIL DEGISTIREBILIRIM?

Tiim SF340 modelleri

Her iki kenardaki kenar klipsini hafifce iterek tnitenin dig
muhafazasini ¢ikarin. Modiil sabitleme vidasini ¢ikarin (takili ise) ve
Moduilt taban ve gli¢c kaynagdi Gizerinden alin. Degistirilecek Moddl
kolaylikla gui¢ kaynagi Unitesinin tizerine yerlestirilebilir ve sabitleme
vidas! takilir.

NOT: Alarmin dogru calismasi icin Moddle yedek pil takiimis
olmalidir. Bu durum birincil gii¢ kaynaginin varliginda bile gerek-
lidir (uygun oldugu durumda 230 Vac, 12Vdc ya da 24Vdc) Pil
takilmadiysa ya da pil bos ise Moddl takildiginda sesli bir alarm
devaml duyulacaktir.

Test digmesine basin ve sesli alarm sinyali verilene ve kirmizi igik
yanana kadar basili tutun. Unite artik hazir ve kullanilabilir.

10. PILLER

Sadece asagidaki piller SF340M yedek pil degisimi igin uygundur:
Duracell MN1604

Rayovac A1604

Gold Peak 1604A

Energizer 6LR61/522

Yedek pili degistirmek icin Modull tGniteden gikarin (Bakiniz

Bolum 9), pili yerinden ¢ikarin ve yeni bir pil yakin. Mod(li ve dis
muhafazay yerine takin ve sesli alarm sinyali verilene ve kirmizi igik
yanana kadar test diigmesine basin ve basili tutun.

11. ALARMIM CALARSA NE YAPMALIYIM?

v Alarminiz calarsa lutfen asagidakileri yapin:

v Bolgeyi havalandirmak ve Karbon Monoksit'in dagilmasini
saglamak igin tim kapi ve camlari agin.

v Mumkinse tiim yakith cihazlan kapatin ve onlar kullanmayi
birakin.

v Cam ve kaplilari agik birakarak oradan digan gikin.

v Acil numarasindan gaz veya diger yakit saglayicilarina telefon
edin ve sorunu anlatin. Telefon numarasini yakin bir yerde
tutun.

v Alarm durana kadar o bélgeye yeniden girmeyin.

v Bas agrisi, mide bulantisi, vs. gibi Karbon monoksit zehirlen-
mesi belirtileri gdsterenler igin derhal tibbi yardim isteyin ve
Karbon Monoksit zehirlenmesinden siiphelendiginizi belirtin.

v Bir uzman tarafindan kontrol edilmeden ve arizalari tanimlanip
giderilmeden ayni cihazlan yeniden kullanmayin. Gazli ciha-
zlar CORGI tarafindan onayl olmalidir.
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