Antena

1. Seja bem-vindo

Obrigado por adquirir este modulo sem fios da série X.
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0Os simbolos acima significam que 0 modulo sem fios se adequa

a utilizagao em instalagOes domésticas (incluindo caravanas estati-
cas como casas de férias), caravanas, autocaravanas e barcos.
Este manual contém informagao importante de seguranca sobre a

instalagdo e operagao do mdodulo sem fios. Leia 0 manual atenta-
mente e mantenha-o num lugar seguro para futura referéncia.

Em caso de duvida relativamente a causa de um alarme, deve
presumir-se que o alarme se deve a um incéndio real ou a
fugas de mondxido de carbono e que a habitacéo deve ser

Botéo do médulo sem fios

Todos os alarmes da Série X da Honeywell podem ser interligados
sem fios usando o médulo de plug-in XW100. Isto significa que, se
um alarme de mondxido de carbono ou calor da Série X disparar
um alarme, todas as unidades interligadas emitirdo também um
alarme sonoro. Isto é especialmente til quando se vive numa
moradia grande ou de varios andares onde o alarme pode ser
disparado numa outra parte do edificio.

0 dispositivo inclui um botdo do mddulo sem fios que é usado para
configurar e operar 0 médulo, um LED azul do médulo sem fios que
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3. Sobre os alarmes de interligacao sem fios

Interligar os alarmes de fumo, calor e mondxido de carbono é
essencial para transmitir o aviso de perigo no edificio o mais cedo
possivel. Quanto mais cedo os ocupantes forem alertados para

um incéndio ou presenca de monoxido de carbono, mais baixo €

0 risco de morte ou lesdo. Além do mais, o potencial para danos
na propriedade € reduzido. A interligagéo fixa é cara, morosa e
disruptiva e um sistema fixo € dificil e caro de reconfigurar quando
as circunstancias (ou normas) mudam.

0 médulo sem fios XW100 disponibiliza uma solugéo para a
interligagao dos alarmes da Série X da Honeywell. Usando as
capacidades sem fios do médulo XW100, pode facilmente instalar
a rede do seu alarme sem necessidade de furar, mexer em tubos
ou decoracdo. Os alarmes de fumo, alarmes de calor e alarmes de
mondxido de carbono sdo interligados através de sinais sem fios
em vez de se ligarem por cabeamento todos os alarmes da Série
X, criando um sistema de seguranca que é mais simples, mais
conveniente, mais facil de mudar ou ampliar conforme e quando
necessario. X\W100 permite que todos o0s alarmes estejam na linha
de visdo uns dos outros, permitindo uma rede mais forte com
maior capacidade de resposta.

Como ndo ha fiagdo exigida, permite uma solugéo mais rapida,
mais simples e mais rentavel para instalagtes interligadas de
alarme residencial.
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Relativamente a instalagdo do seu alarme de fumo ou mondxido
de carbono, consulte 0 manual do alarme.

1. Use uma chave de parafusos para soltar o alarme da placa de
instalacdo

Operacéo de
"Desligar"

2. Rode o alarme para obter acesso a parte inversa do alarme
Série X Alarme de fumo

Cavidade do
médulo sem fios

Alarme de Mondxido de Carbono da Série X

Cavidade do médu-
lo sem fios
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4. Instalagao

3. Cologue o mddulo sem fios na cavidade na parte posterior do
alarme, garantindo que a antena esta de lado com os conectores
expostos

Médulo sem fios
fixa no lugar com
pinos conectores

4. Dobre a antena entre o bordo externo do alarme e a caixa do
modulo, garantindo que assenta sob o bordo externo do alarme

Antena sob o bordo
externo do alarme

>

5. Depois de 0 mddulo sem fios ter sido configurado, fixe o alarme
novamente na sua placa de instalagdo para reativa-lo

pes

Bloquear/libertar

Atencéo: néo insira repetidamente o mddulo sem fios no alarme
recetor pois tal enfraquecerd os conectores do maddulo.
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5. Operacao do médulo sem fios XW100

0 mddulo sem fios XW100 permite que um alarme de fumo ou calor ou
alarme de mondxido de carbono que detete uma condigéo perigosa alerte
todos os outros alarmes na sua rede, tornando os ocupantes cientes de
um alarme numa outra parte do edificio e permitindo que tenham tempo
para evacuar.

Configuracéo

Antes da operagdo, siga estas etapas preliminares:

1. Insira 0 mddulo sem fios na unidade do alarme para ativar o médulo.
Siga as instrucdes na seccéo "Instalagéo"

2. Pressione brevemente o botdo do médulo sem fios

0 LED azul emitira:

- um sinal visual curto=»o médulo deve ser configurado para se juntar a
uma rede (ver abaixo), ou

- uma sequéncia de sinais visuais (veja a nota 1 na pagina 10) = ja esta
configurado para trabalhar numa rede, tal indica que o mddulo estd ativo.
Atencéo: o LED azul do mddulo sem fios é visivel na tampa frontal do
alarme, portanto, ndo devera ser confundido com um LED do alarme.

Se 0 seu mddulo sem fios XW100 tiver de ser configurado, remova a
tampa posterior do alarme recetor (se instalado) para aceder ao médulo.
Criar uma nova rede

Para criar uma nova rede, pressione duas vezes o botao na parte frontal
de cada alarme (quando 0 mddulo sem fios néo estiver num estado

configurado). O LED azul do mddulo sem fios na parte frontal do alarme
piscara, consulte a Secgdo 2 "Descri¢do" para localizagdo do LED.

Durante a criagéo da rede, o LED azul na parte frontal de cada alarme
piscard a cada 3 segundos para indicar quantos médulos estdo presentes
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6. Precaucao durante a utilizagao do XW100

0 seu alarme é um dispositivo para salvar vidas e deve ser testa-
do regularmente. Para testar o seu alarme, consulte 0 manual

do produto. Para testar o XW100, siga as instruges na secgéo
"Testar 0 seu modulo sem fios".

7. Testar o seu modulo sem fios

Para testar o seu mddulo sem fios XW100, pressione o0 botdo
teste/siléncio do alarme no qual esta situado 0 mddulo sem
fios durante 18 segundos. Depois de o alarme ter concluido

0s seus ciclos de teste de alarme, entra num estado de Teste
Remoto incluindo 1 aviso visual vermelho do LED com um aviso
sonoro a cada 6 segundos. Isto € repetido por todos os alarmes
interligados, permitindo que cada alarme ligado seja verificado
a0 mesmo tempo. Ao pressionar novamente 0 mesmo botdo
de teste/silenciar, todos o0s alarmes regressam ao modo de
operacado normal. Em alternativa, se o botao teste/silenciar nao
for pressionado, as unidades regressam a um modo de operagéo
normal ap6s 10 minutos.

8. Conformidade

0 mddulo sem fios esta em conformidade com a diretiva relativa
a Restricdo de Substéncias Perigosas (RoHS), Compatibilidade
Eletromagnética (CEM), regulamento relativo ao Registo,
Avaliacéo, Autorizacéo e Restricao de Substancias Quimicas
(REACH); Equipamento Terminal de Rédio e Telecomunicagdes
(R&TTE); diretiva relativa a Equipamentos de Radio (RED).
Estas declaragdes de conformidade estdo disponiveis para
transferéncia a partir de homesafety.honeywell.com.

13

na rede (veja a nota 1). O visor LCD do XC100D, desde que o alarme tenha
sido desativado, exibird também o icone da antena e o nimero de mddulos
emparelhados na rede.

Tenha em atencao que o nimero maximo de dispositivos que se podem
ligar a uma rede é de 32. Quando o nimero de avisos visuais em cada
unidade indicar o nimero correto de médulos presentes na rede, a sessao
de configuragdo pode ser concluida. Para concluir o processo:

a. Pressione 0 botdo do médulo sem fios durante trés segundos, ou

b. Pressione 0 botdo de alarme (desde que o alarme tenha estado ativado
durante mais de 30 segundos, consulte também a nota 2)

Se a sessdo de configuracdo ndo for parada pelo utilizador, as unidades
interromperdo automaticamente a sessao uma hora apds o inicio do
processo.

0 fim de uma sessao de configuragdo é confirmado pelo LED do médulo
sem fios a piscar rapidamente durante 1 segundo. Quando um mddulo
sem fios estd configurado e ligado, entra automaticamente no modo
normal de operagao.

Esteja ciente de que, no caso de um modulo sem fios estar ligado

durante a criacéo da rede (p. ex., removendo-o do alarme), a sesséo de
emparelhamento deve ser reiniciada para o dispositivo relevante. Pressione
0 botdo do médulo sem fios durante trés segundos para reiniciar o
procedimento.

Observacao 1: Cada aviso visual longo (meio segundo) corresponde
a 5 médulos. Cada aviso visual curto corresponde a 1 mddulo.

Observagao 2: No caso de alarmes de CO com Software 1.5, pode
necessitar de aguardar até 10 minutos antes de desempenhar este
teste (a versdo do Software esta impressa na parte posterior do
compartimento do alarme).

Caso algum médulo receba mensagens de outra rede, é suficiente

10

 Banda de radiofrequéncias de 868 MHz

e Bateria de litio ndo substituivel

e Intervalo da temperatura de funcionamento: -10 °C a 55 °C
e Humidade: 25 % a 95 % sem condensagado

e Até 32 unidades

e Rede de inundagdes (cada nd atua como transmissor e
recetor, cada nd tenta encaminhar as mensagens para cada
um dos respetivos vizinhos)

o LED azul visivel através da interface frontal do alarme principal
 Botdo para configuracao de rede e espaco livre de teste

e Vida (til e garantia: 10 anos

e Energia de saida: 14 dBm (nom)

e Intervalo: 200 m ao ar livre (min.)

e Intervalo de transmisséo do alarme: 10 s

e Peso: 30 g

10. Embalagem reciclavel

0 logétipo do Ponto Verde significa que somos
membros de uma organizagéo que recolhe e recicla
embalagens. As nossas embalagens sdo larga-
mente recicladas usando instalagtes locais.

reconstruir a rede novamente, conforme descrito na secgéo "Reconstruir
uma rede".

Expandir uma rede existente

Se estiver a expandir uma rede com um mddulo novo XW100, pressione
trés vezes o botdo do médulo sem fios tanto no médulo novo XW100
como num mddulo ja na rede.

Se estiver a acrescentar um mddulo XW100 que esteve previamente
numa rede, garanta que todos os dados de configuracdo dessa rede sdo
removidos do médulo. Consulte a sec¢ao "Remover um modulo de uma
rede" para saber como remover os dados de configuracdo. Depois de 0s
dados de configuracéo serem apagados, pressione trés vezes o botao
do mddulo sem fios tanto no mddulo novo XW100 como num mddulo ja
na rede.

Quando o nimero de avisos visuais em cada alarme indicar o nimero
correto de médulos presentes na rede, a sessao de configuragéo pode
ser concluida conforme acima.

Operacéo

Pressione brevemente o botdo do mddulo sem fios para ver quantos
modulos sem fios estdo presentes na rede. O LED emitira uma sequéncia
de avisos visuais indicando o nimero de médulos presentes na rede
(veja a nota 1). Isto confirma que o mddulo sem fios esta no modo de
operag&o normal.

Durante a operagao normal, se 0 botdo do mddulo sem fios for
pressionado num dos mddulos sem fios, todos os mddulos dentro da
rede emitem uma sequéncia de avisos visuais do LED indicando o
ndmero de médulos emparelhados. Isto indica que todos os médulos
sem fios estdo a comunicar com sucesso uns com 0s outros na rede.
Se 0 botdo do alarme for pressionado (veja a nota 2) no alarme de fumo
ou monoxido de carbono, o LED do 1qnddulo sem fios ird emitir um aviso

11. Resolucao de problemas e obtencao de assisténcia

Se depois de ter lido atentamente todas as instrugdes o seu modulo
sem fios continuar a ndo funcionar, contacte o centro de servigo de
apoio ao cliente mais préximo listado na seccao "Contacte-nos" em
http://homesafety.honeywell.com. Os consultores do servico de apoio
ao cliente podem ser capazes de resolver o seu problema rapida-
mente. Em alternativa, contacte o seu fornecedor local.

Se for necessario devolver o produto para reparagao ou substituicao,
garanta que € enviado numa caixa almofadada com uma carta a
descrever a avaria e portes pagos.

Deve ser exigido um comprovativo de compra para reclamar uma
reparagao ao abrigo da garantia.

12. Fim da vida util

A falha de bateria fraca, sinalizando o fim da vida dos médulos
sem fios, sera dada pelos trés avisos sonoros a cada minuto no
alarme recetor. Consulte 0 manual do utilizador do alarme recetor.

Um rétulo na parte lateral do médulo indica a data de substitu-
ic@o; quando a unidade tiver chegado ao fim da sua duragdo,
elimine-a de acordo com os regulamentos locais. E classificado
como residuo eletrénico e contém uma bateria e, por isso, deve
ser eliminado separadamente dos residuos domésticos.

13. Isencéo de Responsabilidade

Este mdédulo sem fios é concebido para atuar dentro de uma
rede para alerta-lo sobre um incéndio potencialmente perigoso
ou acumulagdo de gas de mondxido de carbono (dependendo do
alarme recetor). Nao foi concebido para solucionar um incéndio
ou problema de mondxido de carbono, nem para localizar

uma fonte especifica de incéndio ou de mondxido de carbono.
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luminoso indicando que esta a comunicar com o alarme recetor.

Quando um alarme interligado estiver em falha ou for acionado, todos
os alarmes interligados irdo emitir avisos sonoros. O alarme em falha
ou que detetou uma ameaga ird emitir avisos sonoros e visuais. Apenas
0 alarme que estd em falha ou que detetou uma ameaga pode ser
silenciado, silenciando os alarmes interligados.

Remover um mddulo da rede

Se necessitar de remover um mddulo de uma rede ou reconfiguré-lo,
pressione 0 botdo do médulo sem fios durante cinco segundos, desde que o
madulo esteja no modo de operagdo normal.

0 LED no médulo sem fios ir piscar rapidamente durante 5 segundos

e ird informar todos os mddulos interligados de que deixou a rede. Isto é
confirmado pelo LED azul de cada médulo a piscar durante cerca de 30
segundos.

Depois de o LED ter parado de emitir avisos luminosos, o mddulo pode ser

adicionado a uma nova rede como descrito na secgéo "Expandir a rede
existente".

Reconstruir uma rede

Se um mddulo XW100 avariado deixar uma rede, a rede pode continuar
a reconhecé-lo como ativo. Se assim for, a rede necessitara de ser
reconstruida. Pressione o botdo do mddulo sem fios durante dez
segundos em qualquer mddulo na rede, desde que o0 mddulo esteja

no modo de operagdo normal. 0 médulo sem fios enviara entéo um
comando reconstruido para outros mddulos na rede. Isto é confirmado
pelo LED de cada médulo a emitir avisos luminosos durante dez
segundos. A criago de uma nova rede comegara entdo automaticamente
e necessitara de ser concluida depois de o nimero correto de alarmes na
rede ter sido reconhecido pelos avisos luminosos do LED de cada alarme.
Consulte a secgdo "Criar uma nova rede" para saber como concluir o
processo.
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A Honeywell ndo sera responsavel pelo pagamento de qualquer
investigacao de incéndio ou mondxido de carbono ou chamada de
servico levada a cabo ou organizada em resposta a um alarme. Note
que os designs do alarme podem mudar de tempos em tempos e as
imagens neste manual devem ser usadas apenas como um guia.

14. Garantia

A Honeywell garante o seu novo médulo sem fios XW100 durante
dez anos a partir da data de aquisicao pelo utilizador final ou até a
data de validade impressa na unidade, dependendo do que ocorrer
primeiro, de acordo com as especificagdes definidas neste manual
de instrugdes.

Iremos, a nosso critério, reparar ou substituir, com 0 mesmo
produto ou semelhante, qualquer parte do médulo sem fios que
seja considerada como tendo defeito tanto de materiais como de
fabrico dentro do periodo da garantia.

N&o teremos qualquer obrigagao de reparar ou substituir modulos
sem fios que sejam considerados de algum modo defeituosos
devido a utilizagdo inadequada ou negligéncia, armazenamento
indevido, que tenha sido utilizado ou mantido em desacordo com
0 manual do utilizador ou se o produto tiver sido adulterado ou
desmontado.

Esta garantia substitui e exclui todas as garantias implicitas por
lei e, na medida do permitido pela lei, a nossa responsabilidade
o abrigo da garantia esta limitada ao preco do produto. Em
caso algum somos responsaveis por (a) qualquer perda direta,
indireta, incidental, consequencial; (b) qualquer perda decorrente
da interrupcéo do negdcio; (c) perda de lucros; (d) perda de
receita; (e) perda do uso de qualquer bem ou capital; (f) perda de
poupancas antecipadas ou perda de dados.
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