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XW100 vezeték nélkiili modul
-
ese|lfu e
|npow .
Vs
Iigu ¥
X919zo) ——
| ——
afjay
|npouw
aloz|aliy s
@37 INpow 109U %919z8A Y %919ZaA Y

P
) =
x:e?ya:g

Om N

- = algzioly

f/ﬁ 31 Inpow .
= emiauoy ey ——*
—— . )9)9zan Y

02]3[zS3A pPIXOUOW-UYZS NJez040S-X 0z|alzm A6ea ‘0zjalisnj niezoios-x




1. Uj halozat létrehozasa

Kovesse az alabbi lépéseket az XW100 vezeték nélkiili
modul segitségével torténd j halézat létrehozasahoz:

1.
2,

Egy csavarhuzo segitségével oldja ki a vészjelzot a szerel6lapjarol.

Helyezze be a vezetek nélkili modult a vészjelzdbe, a készilék hatuljan
taldihatd nyilasba. Ugyeljen ra, hogy az antenna az annak fogaddsdra
kialakitott csatorna foltt helyezkedjen el.

Kézzel igazitsa teljesen bele az antenna vezetéket az annak fogaddsara
kialakitott csatornaba.

A vészjelz6 Ujbdli aktivalasahoz cslsztassa azt vissza a hatlapra, amig az
a helyére nem kattan.

Nyomja meg kétszer a jelz6késziilék elején taldlhato taldlhat teszt/
némitas gombot.

A halézathoz csatlakoztatott vészjelzok szamat a kék szinii LED megfeleld
szamli felvillanasa jelzi. Hossz felvillanas = 5 db vészjelz6, révid
felvillanas = 1 db vészjelzd.

PI. 7 vészjelz6 = 1 x hosszu felvillands + 2 x révid felvillanas.
3 vészjelz0 = 3 x rovid felvillanas.

A halézathoz csatlakoztatni kivant minden egyes Uj vészjelzonél ismételje
meg fenti [épéseket.

Ha a felvillandsok szama minden konfiguralt vészjelzd esetében a
halézatban talalhaté modulok helyes szamat jelzi, akkor a konfiguralds
befejezhetd a teszt/némitas gomb megnyomasaval feltéve, hogy 30
masodpercet meghaladéan be lett kapcsolva a vészjelz6.

Az XW100 vezeték nélkiili modul sikeresen telepitésre keriilt.

2. Meglévo halozat XW100 vezeték nélkiili modullal torténd bévitése

Meglévo halézat XW100 vezeték nélkiili modullal torténd
bévitéséhez kivesse az alabbi lépéseket:

1.
2,

10.

11.

12.

Egy csavarhlzo segitségével oldja ki a vészjelz6t a szerellapjarol.

Helyezze be a vezeték nélkiili modult a vészjelztbe, a késziilék hatan
talalhato nyilsaba. Ugyeljen ra, hogy az antenna az annak fogadasara
kialakitott csatorna folGtt helyezkedjen el.

Kézzel igazitsa teljesen bele az antenna vezetéket az annak fogadasara
kialakitott csatornaba.

Egy csavarhtizo segitségével nyomija be a rejtett biztositofiilet és toljon le
egy mar a halézatba kotott vészjelz6t a hatlaprol.

Forditsa meg ezt a mar a haldzatba kétott vészjelzGt és nyomja meg
haromszor a vészjlez6 hatoldalaba beépitett vezeték nélkiili modul
gombjat.

Nyomja meg haromszor a vezeték nélkiili modul gombjat a halézatba
kotni kivant Uj vészjelzo hatoldalan is.

A haldzathoz csatlakoztatott vészjelz6k szamat a kék szin(i LED

megfeleld szamu felvillanasa jelzi. Hosszu felvillanas = 5 db vészjelzd,
rovid felvillanas = 1 db vészjelzd.

Ha a villogasok szama és a haldzathoz csatlakoztatott egységek szama
megegyezik, tartsa lenyomva a gombot mindkét modulon 3 masodpercig
az osszetanitasi folyamat befejezéséhez.

A két modul LED fénye ekkor koriilbeliil 30 masodpercig villog.

A haldzathoz adott XW100 vezeték nélkiili modul és vészjelz6 most mar
megfelelden mikadik.

A haldzathoz csatlakoztatni kivant mindegyik vészjelz6 esetében
ismételje meg a fenti Iépéseket.

A vészjelz6k Gjboli aktivaldsahoz cslsztassa azokat vissza a hatlapra,
amig a helyiikre nem kattannak.

A tovabbi informaciok és a hibaelharitas tekintetében lasd a
Telepitési és hasznalati Gtmutatot.



