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Modul wireless XW100
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1. Crearea unei retele noi 2. Adaugarea unui modul wireless XW100 la o retea

Pentru a crea o retea noua folosind modul wireless
XW100 parcurgeti etapele urmatoare

1.
2.

Eliberati alarma din placa de montare folosind o surubelnita

Introduceti modulul wireless in alarma gazda asezandu-I in degajarea
de pe spatele alarmei, asigurandu-va ca antena se afla pe partea cu
conectorii expusi

Pliati antena intre rama exterioara si carcasa modulului

Reactivati alarma glisdnd-o inapoi pe placa de montare pana cand se
fixeaza cu un clic

Apasati butonul de pe partea frontald a alarmei de doua ori

LED-ul albastru se va aprinde intermitent indicand cate alarme sunt prez-
ente in retea. Aprindere prelungita = 5 alarme, aprindere scurta =
1 alarma

De exemplu, 7 alarme = 1 aprindere prelungita + 2 aprinderi scurte
3 alarme = 3 aprinderi scurte
Pentru a intra in retea repetati pentru fiecare alarma

Atunci cand numarul de aprinderi de pe fiecare alarma configurata indica
numarul corect de module prezente in retea, sesiunea de configurare
poate fi terminata prin apasarea butonului de alarma o datd, cu conditia
ca alarma sa fie activatd de mai mult de 30 de secunde

Modulul wireless XW100 functioneaza corect acum

Pentru a adauga un modul wireless XW100 la o reteapar-
curgeti etapele urmatoare

1.
2.

Eliberati alarma din placa de montare folosind o surubelnita

Introduceti modulul wireless in alarma gazda asezandu-| in degajarea de
pe spatele alarmei, asigurandu-va ca antena se afla pe partea cu conec-
torii expusi

Pliati antena intre rama exterioara si carcasa modulului

Eliberati o alarma aflata deja in retea din placa de montare folosind o
surubelnita

Intoarceti alarma existenta deja in retea si apasati butonul modulului
wireless de trei ori

Apésati butonul modulului wireless de pe alarma noua de trei ori

LED-ul albastru se va aprinde intermitent indicand céate alarme sunt
prezente in retea. Aprindere prelungita = 5 alarme, aprindere scurta =
1 alarma

Atunci cand numarul de aprinderi indica numarul corect de alarme din
retea, apasati butonul de pe ambele module, timp de 3 secunde, pentru
a termina procedura de configurare

LED-urile de pe ambele se vor aprinde intermitent aproximativ
30 de secunde

10. Modulul wireless XW100 functioneaza corect acum

11. Pentru a intra in retea repetati pentru fiecare alarma

12. Reactivati alarmele glisandu-le inapoi pe placa de montare pana cand se

fixeaza cu un clic

Pentru mai multe informatii si pentru procedurile de depanare consultati
manualul.



