Dakujeme vam, 7e ste si kupili bezdrotovy modul X-série.
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VlysSie uvedené symboly znamenaju, Ze bezdrotovy modul je vhod-

ny pre domdce priestory (vratane statickych karavanov), karavany,

mobilné karavany a lode.

Tento ndvod obsahuje ddleZité bezpecnostné informécie o montazi
a prevadzkovani bezdrétového modulu. Dokladne si ho pre€itajte a
uchovajte na bezpe¢nom mieste pre budtce pouZitie.

Upozornenia

Ak mate pochybnosti o priGine spustenia hlasi¢a, mali by ste
predpokladat, Ze ide o skutocny poZziar alebo unik kyslicnika
uholnatého a Ze je potrebné evakuovat priestory.

ného odbornika.
.

Za zabezpecenie, Ze vyrobok je namontovany v stlade s
platnymi predpismi, je zodpovedna osoba vykonavajlica
inStalciu. V pripade pochybnosti sa obratte na kompetent-
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Hoci sa vynalozilo maximélne Usilie s ciefom
zabezpecit bezchybnost tejto publikécie, nie je
mozné prevziat Ziadnu zodpovednost za chyby
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Anténa

Tlacidlo bezdrétového modulu

Vetky hlasice X-série spoloénosti Honeywell mdzu byt bezdrdtovo
prepojené pomocou zasuvného modulu XW100. To znamend, Ze
ak jeden hlasi¢ oxidu uholnatého alebo dymovy alebo tepelny
hlasi¢ X-série spusti poplach, vSetky prepojené jednotky vydaju
zvukovy poplach. Je to uzitoné najma vtedy, ak byvate vo velkej

viacposchodovej budove, kde sa mdzZe hldsic spustit v inej casti budovy.

Zariadenie obsahuje tlaCidlo bezdrétového modulu, ktory sa

pouZiva na konfiguréaciu a obsluhu modulu, modry indikator LED

bezdrétového modulu, ktory oznacuje rozne stavy a anténu.
Bezdrdtovy modul LED
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Navod na obsluhu H "
a montazne pokyny oneywe

Bezdrétovy modul XW100

3. 0 hlasiéoch prepojenych bezdrotovym modulom

Prepojenie dymovych, tepelnych hlsic¢ov a hldsicov oxidu
uholnatého je podstatné na zabezpecenie najvéasnejsieho
mozného varovania pred nebezpetenstvom v budove. Cim st
obyvatelia na poZziar alebo pritomnost oxidu uholnatého upozorneni
skor, tym je nizSie riziko Umrtia alebo poranenia. Okrem toho

sa zniZuje aj mozné poSkodenie majetku. Pevne zabudované
prepojenie je drahé, narocné na €as a rusivé. Pevne zabudovany
systém je zloZity a drahy na opatovnu konfigurdciu, ak sa zmenia
okolnosti (alebo normy).

Bezdrdtovy modul XW100 pontika rieSenie pre prepojenie hlasicov
X-série spolocnosti Honeywell. Ak pouZijete bezdrtové moznosti
modulu XW100, mdZete svoj hlasi¢ jednoducho namontovat do
siete bez toho, aby ste museli vtat, tahat kable alebo prerabat
interiér. Dymové hlasice, tepelné hlasiCe a hlasiCe oxidu uholnatého
su prepojené bezdrotovym signdlom, ¢im vytvorite bezpeénostny
systém, ktory je jednoduchsi, pohodinejsi a v pripade potreby lahsi
na vymenu alebo rozsirenie, nez prepojenie vsetkych hldsi¢ov
X-série kablom. Modul XW100 umoZiuje viditelnost vSetkych
hlasicov v sieti, vdaka ¢omu sa vytvori silnejSia a rychlejsie
reagujlca siet.

PretoZe nie st potrebné Ziadne kable, umozni rychlejSie,
jednoduchsie a cenovo efektivnejSie rieSenie na prepojenie
rezidenénych bezpecnostnych instalacii.
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Pre informécie 0 montazi dymového hlasica alebo hlésica oxidu
uholnatého si pozrite navod na obsluhu hlasica.

1. Na uvolnenie hlasi¢a z montaznej dosky pouZite skrutkovat

‘Vypnutie’
prevadzky

2. Prevrétte hlasi¢, aby ste ziskali pristup k druhej strane hlasi¢a
X-série Poziarny hlasié¢

=

b = Dutina
> bezdrétového
\ a < 2 modulu
Hlasi¢ oxidu uhol'natého X-série
Dutina bez-

drotového modulu
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3. Umiestnite bezdrétovy modul do dutiny na zadnej strane hlasica.
Uistite sa, Ze je anténa na boku s odhalenymi konektormi

Bezdrotovy modul
zabezpeceny na
mieste pomo-
cou kolikov s
hlavickou

4. Anténu zohnite medzi vonkajsi ram hlasi¢a a kryt modulu, uistite
sa, Ze je pod vonkaj$im ramom hlasic¢a

Anténa pod vonka-
jSim okrajom hlasi¢a

N

5. Po konfiguracii bezdrétového modulu zaklapnite hlasic spat na
montaznu dosku, ¢im ho opétovne aktivujete.

s

Uzamknutie / uvolnenie

Upozornenie: Nevkladajte opakovane bezdrétovy modul do
hostujticeho hldsica, pretoZe to oslabuje konektory modulu.
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5. Prevadzka bezdrétového modulu XW100

Bezdr6tovy modul XW100 umoziiuje, aby dymovy alebo tepelny hisic
alebo hlasi¢ oxidu uholnatého, ktory zisti nebezpecné podmienky,
upozornil vSetky ostatné hidsice v sieti a tym upozorni na poplach
obyvatelov z inej Casti budovy a poskytne im ¢as na evakudciu.

Konfiguracia

Pred prevadzkovanim dodrzte nizSie uvedené predbezné kroky:

1. VloZte bezdrdtovy modul do jednotky hldsica, €im aktivujete modul.

Dodrzte pokyny uvedené v ¢asti ,montaz“

2. Stlacte tlacidlo bezdrdtového modulu na kratku dobu

Modry indikator LED bud:

- kratko blikne=»modul sa musi nakonfigurovat, aby sa pripojil do

siete (pozri nizSie), alebo

- blikne niekolkokrat za sebou (pozri pozn. €. 1 na str. 10) = uz je

nakonfigurovany pre siet, oznacuie, Ze je modul aktivny.

Upozornenie: Modry indikator LED bezdrdtového modulu je viditelny

na prednom kryte hldsi¢a, preto si ho nemyite s indikatorom LED

hlsica.

Ak je potrebné nakonfigurovat bezdrétovy modul XW100, odstrante

kryt hostujliceho hlasica (ak je zaloZeny), aby ste ziskali pristup k

modulu.

Vytvorenie nove;j siete

Ak cheete vytvorit novd siet, stlacte dvakrat tlacidlo na prednej strane

kazdého hlasica (ked nie je bezdrdtovy modul v rezime konfiguracie).

Modry indikétor LED bezdrétového modulu na prednej strane hldsica

blikne, informacie 0 umiestneni indikétora LED ndjdete v 2. ¢asti ,Popis*.
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6. Opatrenia pri pouzivani modulu XW100

Vas hlasic je zariadenie na zachranu Zivota a je potrebné ho
pravidelne testovat. Ak chcete otestovat hlasic, pozrite si navod
na obsluhu. Ak chcete otestovat modul XW100, dodrZte pokyny
uvedené v Casti , Testovanie vasho bezdrotového modulu®.

7. Testovanie vasho bezdrdétového modulu

Ak chcete otestovat bezdrotovy modul XW100, stladte tlacidlo
test/hush hlasica, v ktorom sa bezdrdtovy modul nachadza po
dobu 18 sekund. Po dokongeni testu cyklu zada hlasic stav testu
na dialku, ktory pozostava z jedného bliknutia ¢erveného LED
indikatora a jedného pipnutia kazdych 6 sekind. Toto sa zopaku-
je u vSetkych pripojenych hlasicoch, vdaka Gomu méZete naraz
skontrolovat pripojené hlasice. Opatovnym stlacenim toho istého
tlacidla test/, vratite vSetky hlasice do rezimu beznej prevadz-
ky. Alebo, ak nestlacite tlacidlo test/hush, jednotka sa vrati do
rezimu beznej prevadzky po 10 minttach.

8. Zhoda

Bezdrdtovy modul vyhovuje smernici o obmedzeni
pouzivania urcitych nebezpecnych latok (RoHS); smernici
o elektromagnetickej kompatibilite (EMC); nariadeniu o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACh) a smernici o radiovych zariadeniach a koncovych
telekomunikacnych zariadeniach (R&TTE) a smernici o radiovych
zariadeniach (RED). Tieto vyhlasenia zhody si moZete stiahnut zo
stranky homesafety.honeywell.com
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Pocas vytvarania siete bude kazdé 3 sekundy blikat modry indikator
LED na prednej strane hlasica, aby ozna€il, kolko modulov sa
nachadza v sieti (pozri pozn. €. 1). Displej LCD modulu XC100D, ak bol
hlasi¢ aktivovany, takisto zobrazi ikonu antény a pocet sparovanych
modulov v sieti.
Vezmite na vedomie, Ze maximalne je mozné pridat' do siete 32
zariadeni. Ked' pocet bliknuti na kazdej jednotke oznaci spravny pocet
modulov v sieti, mdZete dokonGit konfiguraciu. Ak chcete proces
dokongit, tak:
a. stlacte tlacidlo bezdrétového modulu po dobu troch sekuind, alebo
b. stlacte tlacidlo hlasica (ak bol hlési¢ aktivovany

po dobu viac ako 30 sekund, pozri aj pozn. €. 2)
Ak konfiguraciu neprerusi pouzivatel, jednotka automaticky zastavi
proces po uplynuti jednej hodiny od jeho zagiatku.
Koniec konfigurécie potvrdi indikétor LED bezdrétového modulu rychlym
blikanim po dobu 1 sekundy. Ked'je bezdrdtovy modul nakonfigurovany
a zapnuty, automaticky sa prepne do rezimu beznej prevadzky.
Uvedomte si, Ze v pripade vypnutia bezdrétového modulu pocas
vytvarania siete (napr. odstranenim modulu z hlasica), je potrebné znovu
zatat parovanie prisluSného zariadenia. Stlacte tlacidlo bezdr6tového
modulu po dobu 3 seknd, ak chcete postup za¢at znovu.

Poznamka ¢. 1: KaZdé dihé (pol sekundové) bliknutie zodpoveda
5 modulom. Kazdé kratke bliknutie zodpoveda 1 modulu.

Poznamka ¢. 2: Skér, ako budete méct vykonat tento test
(verzia softvéru je vytlaena na zadnej strane krytu hlasica),
pri hldsicoch CO so softvérom 1.5 budete musiet pockat az 10
mintit.
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9. Specifikacie
¢ Radiova frekvencia 868 MHz pasmo
e Nevymenitelna litiova batéria
¢ Rozsah prevadzkovej teploty: -10 °C az 55 °C
o Vihkost: 25 % aZ 95 % nekondenzujlica
o A7 32 jednotiek
e Plavajlica siet (kazdy uzol vystupuje ako vysielac a prijimac,
kazdy uzol sa snazi preposlat kazdu spravu kazdému svojmu
susedovi)

e Modry indikator LED viditelny cez predné rozhranie hlavného
hlasica

e Tlacidlo pre konfiguraciu siete a testovanie volného miesta

e Zivotnost a zaruka: 10 rokov

o \lystupny vykon: 14 dBm (nom)

e Dosah: 200 m vo volnom priestore (min)

o Interval vysielajlci poplach: 10 s

e Hmotnost: 30 g

10. RieSenie problémov a ziskanie pomoci

Ak va$ modul stale nefunguje aj po dokladnom pregitani si vietkych

Kontaktujte nas“, na adrese http://homesafety.honeywell.com. Poradcovia
zékaznickych sluzieb mozu dokazat rychlo vyriesit vas problém. Alebo
kontaktujte svojho miestneho dodévatela.

Ak je potrebné vyrobok reklamovat, riadte sa reklamacnym poriadkom obcho-
du, v ktorom ste vyrobok zakupili. V pripade, ak zasielate vadny vyrobok postou,
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V pripade, Ze modul dostane spravy z ingj siete, je nevyhnutné siet
znovu vytvorit, ako je uvedené v Casti ,,Opatovné vytvéranie siete“.

Rozsirenie existujlicej siete
Ak rozSirujete siet 0 novy modul XW100, stlacte tlacidlo

bezdrbtového modulu trikrat aj na novom module XW100 a aj na uz
existujlicom module v sieti.

Ak pridavate modul XW100, ktory uz bol predtym v sieti, uistite sa,
Ze vSetky konfiguraéné ddaje st z modulu vymazané. Pozrite si
informéacie v Casti ,,0dstrariovanie modulu zo siete“ ako odstranit
konfiguraéné tdaje. Po vymazani konfiguraénych tidajov stlacte
tlacidlo bezdrétového modulu trikrat aj na novom module XW100 a aj
na uz existujicom module v sieti.

Ked' pocet bliknuti na kaZzdom nakonfigurovanom hlasi¢i uvadza
spravny pocet modulov v sieti, moZete dokoncit konfiguraciu ako je
uvedené vysSie.

Prevadzka

Stlacte tlacidlo bezdrotového modulu na kratku dobu, aby ste videli,
kolko modulov je v sieti. Indikator LED vySle sled bliknuti indikujtcich
poCet modulov v sieti (pozri pozn. €. 1) Toto potvrdi, Ze bezdrétovy
modul je v rezime beznej prevadzky.
Pocas beznej prevadzky, pokial stlacite tlacidlo bezdrotového modulu
na jednom z bezdrétovych modulov, vysla vSetky moduly v sieti sled
bliknuti indikatora LED s uvedenim poGtu sparovanych modulov. Toto
uvadza, Ze vSetky bezdrotové moduly dspeSne navzajom komunikuju
v ramci siete. Ak stlacite tlacidlo poplachu (pozri pozn. €. 2) na
dymovom hldsici alebo na hlasi¢i oxidu uholnatého, indikator LED
bezdrdtového modulu blikne, ¢o indikuje komunikaciu so svojim

"

alebo prostrednictvom iného prepravcu, je ho potrebné bezpecne zabalit.

Je potrebné predloZit doklad o zakuipeni, ak si uplatfiujete opravu v rémci
zaruky.

11. Koniec Zivotnosti

Chyba nizkeho stavu batérie a signalizovanie konca Zivotnosti bez-
drétového modulu budu indikované tromi pipnutiami za mindtu na
hostujticom hlasici. Pozrite si ndvod na obsluhu hostujliceho hlasica.

0Oznacenie na boku modulu uvadza vymenu podla datumu, po
uplynuti datumu Zivotnosti jednotky ju zlikvidujte v stlade s
miestnymi predpismi. Je klasifikovana ako elektronicky odpad
a obsahuje batériu, preto je potrebné ju zlikvidovat oddelene od
domového odpadu.

12. Vyhlasenie o vyliceni zodpovednosti

Tento bezdrdtovy modul je uréeny pre zapojenie do siete, aby
vas upozornil na mozny nebezpecny poziar alebo nahrom-

denie oxidu uholnatého (v zavislosti od hostujtceho hlasica).
Nie je uréeny ako hasiaci prostriedok, ani na likvidaciu oxidu
uholnatého, ani na lokalizovanie Specifického zdroja poZiaru ale-
bo oxidu uholnatého. Spoloénost Honeywell nebude zodpovedna
za Uhradu vySetrovania pozZiaru alebo uniku oxidu uholnatého,
alebo privolania zachrannej sluzby, ktoré boli vykonané alebo do-
hodnuté ako odozva na spustenie hlasi¢a. Vezmite na vedomie,
Ze dizajn hlasi¢ov sa moze ¢asom zmenit a obrazky v tomto
navode je potrebné pouzivat len ako pomécku.
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hostujtcim hldsi¢om.

Ak je prepojeny hldsi¢ chybny alebo spusteny, budu vSetky
prepojené hlasice pipat. Hasi¢ s chybou alebo ktory zistil
nebezpecenstvo bude pipat a blikat. Je mozné vypndt len chybny
hldsi¢ alebo hlasi¢, ktory zistil nebezpecenstvo, pricom sa zaroven
vypnu aj pripojené hlasice.

Odstranenie modulu zo siete

Ak potrebujete odstranit modul zo siete alebo ho potrebujete opétovne
nakonfigurovat, stlacte tlacidlo bezdrétového modulu po dobu 5
sekuind, pod podmienkou, Ze modul je v rezime beznej prevadzky.

Indikdtor LED na bezdrétovom module bude rychlo blikat po dobu 5
sekund a informuije vSetky pripojené moduly v sieti, Ze opustil siet.
Potvrdia to aj jednotlivé moduly, modré indikatory LED bud blikat po
dobu asi 30 sekind.

Potom, ako indikator LED prestane blikat, mdZete modul pridat do
novej siete ako je uvedené v Casti ‘RozSirovanie existujlcej siete’.
Opatovné vytvaranie siete

Ak siet opusti chybny modul XW100, siet ho méze stale rozpoznavat
ako aktivny. Ak sa tak stane, je potrebné siet vytvorit nanovo. Stlacte
tlacidlo bezdrétového modulu po dobu 10 sekiind na fubovolhom
module v sieti pod podmienkou, Ze je modul v rezime beznej
prevadzky. Bezdrotovy modul vySle ostatnym modulom v sieti

prikaz na opatovné vytvorenie siete. Potvrdia to aj jednotlivé moduly,
indikatory LED budu blikat po dobu asi 10 sekund. Vytvorenie novej
siete sa spusti automaticky. Bude potrebné proces dokongit po tom,
ako indikator LED blikne spravny poCet hlasicov zistenych v sieti.
Pozrite si informdcie v ¢asti ,Vytvorenie nove;j siete”, ako dokongit
proces.
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Spolocnost Honeywell poskytuje zaruku na vas novy dymovy
bezdrdtovy modul XW100 po dobu 10 rokov odo dria zakidpenia
konecnym pouzivatelom alebo do datumu platnosti, ktory je
vytlaGeny na jednotke, podla toho, o nastane skor, v stilade so
Specifikaciami, ako je uvedené v tomto navode na obsluhu.

PoCas zéarucnej doby opravime alebo vymenime, na zéklade
vlastného uvaZzenia, ktortikolvek Cast bezdrétového modulu za
rovnaky alebo podobny produkt, ak sa zisti, Ze ide o chybnu ¢ast, o
sa tyka pouZitého materialu alebo spracovania.

V Ziadnom pripade nebudeme povinni opravit ani vymenit
bezdr6tové moduly, u ktorych sa preukaze, Ze st chybné v dosledku
neprimeraného pouZzivania alebo zanedbania, nespravneho
skladovania, ak neboli pouzivané alebo udrziavané v stlade s tymto
navodom, alebo ak sa zisti, Ze sa s produktom manipulovalo alebo
bol rozobraty (inak, ako je uvedené v tomto ndvode).

Tato zaruka nahradza a vylu€uje vSetky zaruky implikované zo
zéakona a to v rozsahu povolenom zakonom. Nasa zodpovednost

v ramci zaruky je obmedzena cenou vyrobku. V Ziadnom pripade
nebudeme zodpovedni za (a) Ziadnu priamu, nepriamu, nahodn,
naslednu stratu; (b) Ziadnu stratu vyplyvajdcu z preruSenia
podnikania; (c) stratu zisku; (d) stratu prijmov; (e) nemoznost
pouZivania majetku alebo kapitdlu; (f) stratu predpokladanych tspor
a stratu Udajov.



